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Pripojeni tiskdrny k bezdrdtove sfti 

. •»)))) 



Zadndme 

Byl nainstalovdn hardware tiskdrny? 

Pred pripojenim k siti nainstalujte hardware tiskdrny podle pokynu v instalacnim 
letdku dodanem s tiskdrnou. 

Jsou poatace pripojene k sfti chrdneny softwarovou brdnou firewall? 

Pokud jsou nektere poatace pripojene k siti chrdnene softwarovou brdnou, postupujte 
pfed pripojenim tiskdrny k siti podle pokynu v cdsti „Konfigurace tiskdrny pro 
softwarovou brdnu firewall" na strane 52. 

Pripojeni k tiskdrne 

Krok 1 : Zjisteni zdkladnfch nastaveni bezdrdtove site 

Musite zndt sft'ovy ndzev (SSID) a rezim komunikace site. Tato nastaveni urate podle 
konfiguracniho programu pro pristupovy bod WAP (Wireless Access Point) site nebo 
pro sit'ovou kartu v poa'taci. 

Dalsi informace naleznete v cdsti „Krok 1 : Zjisteni zdkladnfch nastaveni bezdrdtove 
site" na strane 5. 

Krok 2: Zjisteni nastaveni zabezpecem bezdrdtove site 

Musite vedet, jaky typ zabezpeceni sit' pouzivd: WPA, WEP nebo zddny. 

Dalsi informace naleznete v cdsti „Krok 2: Zjisteni nastaveni zabezpeceni bezdrdtove 
site" na strane 7. 

Pokracovdm na dalsi strdnce... 
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Krok 3: Instalace softwaru tiskdrny pro bezdrdtove pripojem 

Postup instalace softwaru tiskarny zavisi na pouzitem operacnim systemu 
a komunikacnim rezimu. 

Pokyny pro instalaci naleznete v casti „Krok 3: Instalace softwaru tiskarny pro 
bezdratove pripojeni" na strane 9. 

Klic pro bezdrdtovou sit': Pokud pouzfvate ke konfiguraci zanzenf pro pouzitf 
v bezdrdtove sfti jednotku Flash pro rozhranf USB jako klfc pro bezdrdtovou 
sff (Wireless Network Key), preskocte kroky 1 a 2 a prejdete k casti „Sit'typu 
Infrastruktura s klfcem pro bezdrdtovou sit' (Wireless Network Key)" 
na strane 1 0. 
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Krok 1 : Zjisteni zdkladnich nastaveni 
bezdratove site 



Chcete-li nainstalovat tiskarnu v bezdratove siti, musfte znat rezim komunikace v siti 
a sft'ovy nazev (SSID). Tato nastaveni urate podle konfiguracniho programu pro 
pfistupovy bod WAP (Wireless Access Point) site nebo pro sit'ovou kartu v poataci. 

Rezim komunikace 

Existuji dva rezimy komunikace v siti: 

• Infrastruktura 

• Ad hoc 

Infrastruktura (doporuceno) 

Chcete-li pro pfipojeni tiskarny do site pouzit pfistupovy bod WAP, nastavte 
infrastrukturni rezim komunikace tiskarny. V rezimu Infrastruktura tiskarna komunikuje 
s ostatnimi zafizenimi v siti pomoci pfistupoveho bodu WAP, a to at' uz jsou tato 
zanzeni pfipojena bezdratove nebo pomoci kabelu. Body WAP v malych sitich 
obecne funguji jako smerovace nebo brdny. 




Site typu poatac-poatac (ad hoc) 

Pokud pro pfipojeni tiskarny k bezdratove siti nechcete pouzit pfistupovy bod WAP, 
nastavte tiskarnu na komunikacni rezim ad hoc (pouziva se i nazev poatac-poatac). 
V rezimu ad hoc tiskarna komunikuje s ostatnimi bezdratovymi zafizenimi pfimo. 



Sft'ovy ndzev (SSID) 

Nazev site (SSID - Service Set Identifier) oznacuje konkretni bezdratovou sit'. 
Aby mohlo jakekoli zanzeni pracovat v siti, musi znat jeji nazev. 

Dalsf informace 

Dalsi informace o koncepcich bezdratovych siti naleznete v uzivatelske pfirucce 
online. K uzivatelske prirucce online ziskate pnstup po instalaci softwaru tiskarny 
do pocitace. 



Krok 2: Zjisteni nastaveni zabezpeceni 
bezdrdtove site 



Tiskarna musf pouzivat stejne nastaveni zabezpeceni site jako ostatni zanzeni v siti. 
Pokud tiskarna nema sprdvne nastaveni zabezpeceni pro bezdratovou sit', ostatni 
zanzeni v siti nebudou mit moznost tiskarnu pouzivat. 

Nastaveni zabezpeceni pro bezdratovou sif urate podle konfiguracniho programu pro 
sit'ovou kartu v pocitaci nebo pro pristupovy bod WAP (Wireless Access Point) site. 

Typy zabezpeceni bezdrdtove site 

Tiskarnu muzete konfigurovat pomoci nasledujicich voleb zabezpeceni bezdrdtove site: 

• Otevfeny system (zadne zabezpeceni) 

• WEP (Wired Equivalent Privacy) 

• WPA (Wi-Fi Protected Access) 

Otevreny system (zadne zabezpeceni) 

V otevfenem systemu sit' nevyzaduje ovefeni nebo sifrovani. 

Chcete-li tiskarnu nakonfigurovat pro provoz v otevfenem systemu, musite znat 
komunikacni rezim site a sit'ovy nazev (SSID). Informace o torn, jak zjistit tyto udaje 
naleznete v casti „Krok 1 : Zjisteni zakladnich nastaveni bezdrdtove site" na strane 5. 



WEP (Wired Equivalent Privacy) 

Technologie WEP (Wired Equivalent Privacy) poskytuje zabezpeceni sifrovanim dat 
odesilanych radiovymi vlnami z jednoho bezdratoveho zanzeni do jineho bezdratoveho 
zanzeni. Zanzeni v siti s technologii WEP pouzivaji ke kodovani dat klice WEP. 

Chcete-li nakonfigurovat tiskarnu pro provoz v siti pouzivajici zabezpeceni WEP, 
musite znat klice WEP pouzivane danou sftf. 

WPA (Wi-Fi Protected Access) 

Technologie WPA (Wi-Fi Protected Access) poskytuje zabezpeceni nasledujicim 
zpusobem: 

• Sifruje data odeslana radiovymi vlnami z jednoho bezdratoveho zanzeni 
do jineho bezdratoveho zanzeni. 

• Ridi pristup k sit'ovym prostfedkum pomoci ovefovacich protokolu. 

Chcete-li nakonfigurovat tiskarnu pro provoz v siti pouzivajici zabezpeceni WPA, 
musite znat heslo a ovefovaci protokol pouzivane danou sftf. 
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Krok 3: Instalace softwaru tiskarny pro 
bezdratove pripojeni 

Softwarovd brdna firewall: Je-li pocifac chranen softwarovou brdnou firewall, postupujte 
pred instalaci softwaru tiskarny podle pokynu v casti „Konfigurace tiskarny pro softwarovou 
brdnu firewall" na strane 52. 

Windows 

Klfc pro bezdratovou sit': Pokud pouzivate jednotku Flash pro rozhranf USB jako 
klic pro bezdratovou sit' (Wireless Network Key) ke konfiguraci zarizem pro 
pouziti v bezdratove sfti, prejdete na cast „Sif typu Infrastruktura s klicem pro 
bezdratovou sit' (Wireless Network Key)" na strane 10. 

Sit' typu Infrastruktura (doporuceno) 

1. Pomoci kabelu Ethernet tiskarnu pfipojte k portu Ethernet v siti, napfiklad k 
dostupnemu portu Ethernet na pfistupovem bodu WAP (Wireless Access Point), 
smerovaci, rozbocovaci nebo v zasuvce na stene. 

2. Vlozte disk CD se softwarem tiskarny do jednotky CD-ROM poatace a postupujte 
podle pokynu na obrazovce. 

3. V okne Connection Type (Typ pripojeni) vyberte moznost Wireless (Bezdratove) 
a klepnete na tlacitko Next (Dalsi). 

4. Dokoncete instalaci softwaru podle pokynu na obrazovce. 
Dalsi poatace 

Nainstalujte software tiskarny do kazdeho poatace, ktery bude tiskarnu pouzivat. 
Pfi instalaci softwaru tiskarny do ostatnich poatacui v siti postupujte podle pokynu 
ve vyse uvedenych krocich 2 az 4. 

Kabel Ethernet je potreba pouze pri instalaci softwaru tiskarny a konfiguraci jich 
bezdratovych nastaveni v prubehu prvni instalace v siti. Tento kabel neni nutny pfi 
instalaci tiskarny do dalsich pocitacu v siti. 




Sit' typu Infrastruktura s klfcem pro bezdrdtovou sit' (Wireless Network Key) 
Zaciname 

Pouziti jednotky Flash pro rozhrani USB jako klice pro bezdratovou sit' pfedstavuje 
rychly a pohodlny zpusob konfigurace zafizeni pro provoz v bezdratove siti. 

Chcete-li pouzit jednotku Flash pro rozhrani USB jako klic pro bezdratovou 
sif ke konfiguraci tiskarny, musite mit v poataci nainstalovanou aktualizaci 
Service Pack 2 systemu Windows XP a sifovou kartu pro bezdratovou sit'. 
Aktualizaci Service Pack 2 systemu Windows XP ziskate na webove 
strance spolecnosti Microsoft na adrese: www.microsoft.com. 

Pouziti klice pro bezdratovou sit' 

Chcete-li pouzit klic pro bezdratovou sit' ke konfiguraci tiskarny v bezdratove siti, 
postupujte takto: 

1. Na plose systemu Windows klepnete na tlacitko Start, postupne ukazte na 
polozky Programy, Prislusenslvi a Komunikace a pak klepnete na polozku 
Wireless Network Setup (Nastaveni bezdratove site). 

2. V pruvodci nastavenim bezdratove site zadejte sit'ovy nazev bezdratove site 
a proved'te jeden z nasledujicich kroku: 

• Chcete-li, aby byl klic pro bezdratovou sif vytvoren systemem Windows, 
vyberte automatickou volbu. 

• Chcete-li klic pro bezdratovou sif vytvofit sami, vyberte rucni volbu. 

Pozndmka: Pokud smerovac v siti nepodporuje pouziti klice pro bezdratovou sit', 
musite vybrat rucni volbu. Vyberete-li rucni volbu, musite znat nastaveni 
zabezpeceni bezdratove site. 

3. Postupujte podle pokynu na obrazovce, dokud nebudete vyzvani k odstraneni 
klice pro bezdratovou sif z pocitace. 

Pokracovdnf na dalsi strance... 
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4. Se zapnutou tiskarnou zapojte klic pro bezdratovou sit' do portu USB PictBridge 
na jeji pfedni strane. 




5. Pockejte, az kontrolky tiskarny vsechny zaroven tfikrat zablikaji. 

6. Zapojte klic pro bezdratovou sit' do poatace a dokoncete pruvodce nastavenim 
bezdratove site podle pokynui na obrazovce. 

7. Vlozte disk CD se softwarem tiskarny do jednotky CD-ROM poatace a postupujte 
podle pokynu na obrazovce. 

8. V okne Connection Type (Typ pripojeni) vyberte moznost Wireless (Bezdratove) 
a klepnete na tlacitko Next (Dalsi). 

9. Dokoncete instalaci softwaru podle pokynu na obrazovce. 
Dalsi poatace 

Nainstalujte software tiskarny do kazdeho poatace, ktery bude tiskarnu pouzivat. 
Pfi instalaci softwaru tiskarny do ostatnich pocitacu v siti postupujte podle pokynu 
ve vyse uvedenych krocich 7 az 9. 
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Ad hoc 

Zarizeni v siti ad hoc musi: 

• byt kompatibilni s technologii 802.1 1 b, 

• mit nastaven komunikacni rezim Ad hoc, 

• mit stejny sit'ovy nazev (SSID), 

• byt ve stejne podsiti, 

• byt na stejnem kanalu, 

• mit stejna nastaveni zabezpeceni pro bezdratovou sit'. 

Chcete-li tiskarnu pfipojit pomoci vychoziho nastaveni site ad hoc od vyrobce, 
postupujte takto: 

1. Spusfte konfiguracni program pro bezdratovou sit'ovou kartu v pocitaci a dale 
proved'te ndsledujici ukoly: 

a. Vytvorte novy bezdratovy profil s nasledujicimi hodnotami: 

• Rezim komunikace: ad hoc 

• Sit'ovy nazev (SSID): hpsetup 

• Zabezpeceni (sifrovani): zadne 

b. Aktivujte tento profil. 

2. Pockejte dve minuty, az tiskarna ziska adresu IP. Potom vytisknete stavovou 
stranku HP stisknutim tlaatka stavove stranky na tiskarne. 




3. Na stavove strance HP zkontrolujte nasledujici nastavenf: 

• Sit'ovy nazev (SSID) je hpsetup. 

• Rezim komunikace je Ad hoc. 

• Maska a kanal podsite jsou stejne jako u bezdratove site. 

• Adresa IP ma jinou hodnotu nez 0.0.0.0. 

Pokud nektera z vyse uvedenych podminek neni pravdiva, odstrante profil 
bezdratove site vytvoreny v kroku 1 a opakujte kroky 1 az 3. 

Pokracovdm na dalsi strance... 
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4. Vlozte disk CD se softwarem tiskarny do jednotky CD-ROM poatace a postupujte 
podle pokynu na obrazovce. 

5. V okne Connection Type (Typ pfipojeni) vyberte moznost Wireless (Bezdratove) 
a klepnete na tlaatko Next (Dalsi). 

6. Dokoncete instalaci softwaru podle pokynu na obrazovce. 
Dalsi poatace 

Nainstalujte software tiskarny do kazdeho poatace, ktery bude tiskarnu pouzivat. 
Pfi instalaci softwaru tiskarny do ostatnich poatacO v siti postupujte podle pokynu 
ve vyse uvedenych krocich 4 az 6. 

Upresnujici nastaveni 

Pokyny pro konfiguraci tiskarny pro provoz v jinych sitich ad hoc, nez je sit hpsetup 
nastavena podle vychozich parametru od vyrobce, naleznete na webovych strankach 
spolecnost Hewlett-Packard na adrese www.hp.com/support. 

802.1 Ig 

Tiskarna ve vychozim nastaveni pracuje v siti ad hoc s technologii 802.1 1 b, cimz 
je zajistena kompatibilita s nejsirsim spektrem zanzeni pro bezdratovou sit' 802.1 1 . 
Pokud v siti mate pouze zanzeni podporujici technologii 802.1 lg, muizete tiskarnu 
nakonfigurovat pro provoz v rezimu 802. 1 1 g, a optimalizovat tak vykon site. 

Chcete-li nakonfigurovat tiskarnu pfipojenou k siti ad hoc pro provoz v rezimu 
802.1 lg, postupujte takto: 

1. Spustte integrovany webovy server (EWS) tiskarny. Dalsi informace o spusteni 
serveru EWS naleznete v casti strana 50. 

2. Klepnete na kartu Networking (Sff). 

3. V casti Connections (Pfipojeni) klepnete na moznost Wireless (802.11) 

(Bezdratove, protokol 802.1 1). 

4. Klepnete na kartu Advanced (Upfesnit). 

5. Pfejdete na dolni okraj webove stranky a zruste zaskrtnuti policka In an ad hoc 
network use 802. 1 1 b behavior (V siti typu ad hoc pouzit technologii 802.1 lb). 

6. Klepnete na tlaatko Apply (Pouzit) a ukoncete integrovany webovy server. 



Macintosh 

Mac OS X 

Sit' typu Infrastruktura (doporuceno) 

1. Pomoci kabelu Ethernet tiskarnu pfipojte k portu Ethernet v siti, napriklad 

k dostupnemu portu Ethernet na pfistupovem bodu WAP (Wireless Access 
Point), smerovaci, rozbocovaci nebo v zasuvce na stene. 

2. Do jednotky CD-ROM poatace vlozte disk CD se softwarem tiskarny. 
Potom poklepejte na ikonu disku CD na plose. 

3. Poklepejte na ikonu HP Deskjet 6800 installer a postupujte podle pokynu 
na obrazovce. 

4. V okne Connection Type (Typ pripojeni) vyberte moznost Wireless Network (802.1 1) 

(Bezdratove, protokol 802.1 1) a klepnete na tlaatko Next (Dalsi). 

68" HP Deskjet 6800 Series Setup Assistant 




Select how the primer will be connected to your computer or the network 
after it is setup: 




/ \ 
©Wireless Network (S02.ll) 


Connect: using wireless networking, 
such as AlrPort. 




O Wired Network 1802.3) 


Connect using the Ethernet cable. 




C tnon-networkl 


Connect using a USB cable. 



Back ; I Next 



5. Projdete nekolik dalsich oken a vyhledejte tiskarnu v siti. 

Pokracovdni na dalsi strdnce... 
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V okne Confirm or Change Settings (Potvrdit nebo zmenit nastaveni) klepnete 
na tlacitko Change Settings (Zmenit nastaveni). 

SSO HP Deskjet 6800 Series Setup Assistant 



Confirm or Change Settings 

Confirm or change the printer'! 
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The setup assistant detected the Follow 


ng network settings for the print 






Printer Host Name: 


HPCE4321 (Deskjet 6&O0} 








Wireless Settings: 










Communication Mods: 


Ad Hoc 








Network Name ($$ID): 


hpsetup 








Encryption Type: 


Disabled 








TCP/IP Settings: 










IP Address: 


10.0.1.3 








Subnet Mask 


255-255.255.0 








Defajlt Gateway: 


255.255. 2S5.Q 








DNS Server: 


10.0.1.1 







Click 'Next' to apply these 
Click 'Change Settings' to i 



V okne Change Settings (Zmenit nastaveni) klepnete na tlacitko Change Settings 

(Zmenit nastaveni). 

Spusti se integrovany webovy server (EWS) tiskarny. 

V softwaru serveru EWS klepnete na kartu Networking (Sif). 

V casti Connections (Pfipojeni) klepnete na moznost Wireless (802.11) 

(Bezdratove, protokol 802.1 1). 

V okne Wireless (802.1 1) Interface (Bezdratove rozhrani, 802. 1 1 ) spustte 
pruvodce konfiguraci bezdratove site klepnutim na tlacitko Start Wizard 
(Spustit pruvodce). 

0 0© http://10.O-l. 3/ 

|_* | [cj f+] ©http://lt>.0.1.3/ 




Deskjet 6800 



Networking ] 

Wireless (802.11) Inter 

Wireless Setup ) { IP ConfiguratioT 



Advanced] 



Welcome to the Wireless Configuration 
Wizard 

There are many options for wireless 
connections. To configure your wireless 
connection, you will be guided through a 
number of steps that will complete your 
configuration. 



Pokracovdm na dalsi strdnce.. 
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11. Nakonfigurujte nastaveni tiskarny podle pokynu na obrazovce. 

12. Po dokonceni pruvodce konfiguraci bezdratove site ukoncete server EWS. 

13. V okne Confirm or Change Settings (Potvrdit nebo zmenit nastaveni) klepnete 
na tlacitko Next (Dalsi). 

14. Dokoncete instalaci softwaru tiskarny podle pokynu na obrazovce. 

15. V okne Add printer (Pfidat tiskarnu) klepnete na moznost Open Print Center 

(Otevfit centrum tisku). 

16. Klepnete na moznost Add printer (Pfidat tiskarnu). 

17. Postupujte podle pokynu tykajia'ch se verze Mac OS X, kterou pouzivate: 

Mac OS X v 1 0.2.3 nebo vyssf Mac OS X v 1 0.2.2 nebo nizs. 



USB 

Windows Printing 



USB 

Windows Printing 



Printer Model: Generi 



■rimer Model: Generic 



Vyberte moznost Rendezvous. 



^ Cancel "J ', Add ) 



Vyberte moznost HP IP Printing 

a klepnete na tlacitko Discover. 



18. Vyberte tiskarnu a klepnete na tlacitko Add (Pfidat). 

19. Zavfete okno Print Center (Centrum tisku). 

Dalsi poatace 

Pfi instalaci softwaru tiskarny na kazdy poatac, ktery ji bude pouzivat, 
postupujte takto: 

1. Do jednotky CD-ROM poatace vlozte disk CD se softwarem tiskarny. 
Potom poklepejte na ikonu disku CD na plose. 

2. Poklepejte na ikonu programu HP Deskjet 6800 installer a postupujte podle 
pokynu na obrazovce. 

3. Az se zobrazi program HP Deskjet 6800 series printer Setup Assistant, zavfete ho. 

Tento program nemusite pouzit, protoze tiskarna jiz byla pro provoz v siti 
nakonfigurovana. 

4. Otevfete okno Print Center (Centrum tisku) a proved'te vyse uvedene kroky 1 5 az 19. 
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Sit' ad hoc nebo poatac-poatac 

1. Pfipojte tiskarnu k pocitaci kabelem Ethernet. 

2. Do jednotky CD-ROM poatace vlozte disk CD se softwarem tiskarny. Potom 
poklepejte na ikonu disku CD na plose. 

3. Poklepejte na ikonu programu HP Deskjet 6800 installer a postupujte podle 
pokynu na obrazovce. 

4. V okne Connection Type (Typ pripojeni) vyberte moznost Wireless Network (802.1 1) 

(Bezdratove, protokol 802.1 1) a klepnete na tlacitko Next (Dalsi). 



hP Deskjet 6800 Secies Setup Assistani 



Connection Type 

Select how the printer will be connected. 



Select how the printer will be connected to your computer or the network 
after It Is setup: 




©Wireless Network ($02.1 1) Connect using wireless networking, 
I such as AirPort. 



8 Wired Network (302.3) 



Con 



cable. 



Connect using a USB cable. 



( Back ) ( Next ) 

5. Projdete nekolik dalsich oken a vyhledejte tiskarnu v siti. 

Pokracovdm na dalsi strdnce.. 



6. V okne Confirm or Change Settings (Potvrdit nebo zmenit nastaveni) klepnete 
na tlacitko Change Settings (Zmenit nastaveni). 



69 " HP Deskje t 6S00 Series Setup Assistant 

Confirm or Change Settings 

Confirm or change the printer's network settings. 



The setup assistant detected the following network settings for the printer: 




Prinler Host Name: 


HPCE4821 (Deskjet 6SCH» 






Wireless Settings: 








Communication Mode: 


Ad Hoc 






Network Name (SSID): 


hpsetyp 






Encryption Type: 


Disabled 






TCP/IP Settings: 








IP Address: 


10.0.1.3 






Subnet Mask: 


255.255. 355.0 






Default Gateway: 


255.255.255.0 






DNS Server: 


10.0.1.1 




Click 'Next' to app-ly these settings to the printer. 
Click 'Change Setting;' to change these settings. 



7. V okne Change Settings (Zmenit nastaveni) klepnete na tlacitko Change Settings 

(Zmenit nastaveni). 

Spusti se integrovany webovy server (EWS) tiskarny. 

8. V softwaru serveru EWS klepnete na kartu Networking (Sit). 

9. V casti Connections (Pfipojeni) klepnete na moznost Wireless (802.1 1) 
(Bezdratove, protokol 802.1 1). 

10. V okne Wireless (802.1 1) Interface (Bezdratove rozhram, 802.1 1) klepnete 
na kartu Advanced (Upfesnit). 

11. Zadejte nastaveni bezdratove site, ke ktere chcete tiskarnu pripojit. 

• V casti Network name (Sit'ovy nazev) zadejte nazev site (napfiklad: MojeSit) 
do pole SSID. 

• V casti Network Settings (Nastaveni site): 

• Vyberte moznost Ad hoc. 

• V rozeviracim seznamu Channel (Kanal) vyberte pozadovany kanal. 

• Zadejte nastaveni zabezpeceni bezdratove site. 

12. Po zadani nastaveni zabezpeceni bezdratove site klepnete na tlacitko Apply 
(Pouzit) a ukoncete server EWS. 

13. V okne Add printer (Pfidat tiskarnu) klepnete na moznost Open Print Center 

(Otevnt centrum tisku). 

14. Klepnete na moznost Add printer (Pfidat tiskarnu). 

Pokracovdm na dalsi strdnce... 
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15. Postupujte podle pokynu tykajicich se verze Mac OS X, kterou pouzivate: 
Mac OS X v 1 0.2.3 nebo vyssi Mac OS X v 1 0.2.2 nebo nizsi 




Vyberte moznost Rendezvous. Vyberte moznost HP IP Printing 

a klepnete na tlacitko Discover. 

16. Vyberte tiskarnu a klepnete na tlacitko Add (Pridat). 

17. Zavrete okno Print Center (Centrum tisku). 

Dalsi poatace 

Pfi instalaci softwaru tiskarny na kazdy pocitac, ktery ji bude pouzivat, 
postupujte takto: 

1. Do jednotky CD-ROM poatace vlozte disk CD se softwarem tiskarny. 
Potom poklepejte na ikonu disku CD na plose. 

2. Poklepejte na ikonu programu HP Deskjet 6800 installer a postupujte podle 
pokynu na obrazovce. 

3. Az se zobrazi program HP Deskjet 6800 series printer Setup Assistant, zavrete ho. 

Tento program nemusite pouzit, protoze tiskarna jiz byla pro provoz v siti 
nakonfigurovana. 

4. Otevrete okno Print Center (Centrum tisku) a proved'te vyse uvedene kroky 1 3 az 1 7. 
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802.1 lg 

Tiskarna ve vychozim nastaveni pracuje v siti ad hoc s technologii 802.1 1 b, ami je 
zajistena kompatibilita s nejsirsim spektrem zafizeni pro bezdratovou sit' 802.1 1 . 
Pokud v siti mate pouze zafizeni podporujici technologii 802.1 lg, muzete tiskarnu 
nakonfigurovat pro provoz v rezimu 802.1 lg, a optimalizovat tak vykon site. 

Chcete-li tiskarnu pfipojenou k siti ad hoc nakonfigurovat pro provoz v rezimu 
802.1 lg, postupujte podle pokynu v casti ,,802.1 lg" na strane 13. 

Mac OS X Classic 

1. Pokyny pro instalaci softwaru tiskarny do poatace se systemem Mac OS X 
najdete v casti strana 14. 

2. Otevfete okno Chooser (Pfipojeni) a klepnete na ikonu HP Inkjet 6.x. 

Pozndmka: Neni-li zobrazena ikona HP inkjet 6.x, vlozte do jednotky CD-ROM 
poatace disk CD se softwarem tiskarny a nainstalujte ovladac tiskarny pro system 
Mac OS 9 podle pokynu na obrazovce. Pak opakujte krok 1 . 

3. Po zobrazeni otazky, zda chcete, aby poatac vyhledal sit'ovou tiskarnu 
pripojenou protokolem TCP/IP, klepnete na moznost Yes (Ano). 

4. Vyberte tiskarnu a zavfete okno Chooser (Pfipojeni). 
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Mac OS 9 



Sit' typu Infrastruktura bez sifrovdm 

1. Pfipojte tiskarnu kabelem Ethernet k portu Ethernet v siti, napfiklad k dostupnemu 
portu Ethernet na pnstupovem bodu WAP (Wireless Access Point), smerovaci, 
rozbocovaci nebo v zasuvce na stene. 

2. Zkontrolujte, zda kontrolka Sit'sviti. Pokud ne, zkontrolujte zapojeni kabelu. 



4. 

5. 
6. 




3. Stisknutim tlacitka stavove stranky vytisknete stavovou stranku HP. 



V pocitaci spusfte webovy prohlizec a do jeho adresove fadky zadejte adresu 
URL tiskarny uvedenou na stavove strance HP. Tim spustite integrovany webovy 
server tiskarny (EWS). 

V softwaru serveru EWS klepnete na kartu Networking (Sff). 

V casti Connections (Pripojeni) klepnete na moznost Wireless (802.11) 

(Bezdratove, protokol 802.1 1). 

V okne Wireless (802.1 1) Interface (Bezdratove rozhrani, 802. 1 1 ) spusfte 
pruvodce konfiguraci bezdratove site klepnutim na tlacitko Start Wizard 
(Spustit pruvodce). 



;oft Internet Explo 




Deskjet 6800 



Home ][ Settings 



Networking 




Wireless (802.11) Irrtc 

/ Wireless Setup 



There are many options for wireless 
connections. To configure your wireless 
connection, you will be guided through a 
number of steps that will complete your 
configuration. 



Pokracovdm na dalsi strance.. 
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8. Nakonfigurujte nastaveni tiskarny podle pokynu na obrazovce. 

9. Az dokoncite pruvodce konfigurad bezdratove site, ukoncete server EWS. 

10. Odpojenim kabelu Ethernet od tiskarny umoznite bezdratovou komunikaci. 

11. Do jednotky CD-ROM poatace vlozte disk CD se softwarem tiskarny. 
Potom poklepejte na ikonu disku CD na plose. 

12. Poklepejte na ikonu programu HP Deskjet 6800 installer a po vyzvani 
restartujte poatac. 

13. Otevfete okno Chooser (Pripojeni) a klepnete na ikonu HP Inkjet 6.x. 

14. Po zobrazeni otazky, zda chcete, aby poatac vyhledal sit'ovou tiskarnu 
pripojenou protokolem TCP/IP, klepnete na moznost Yes (Ano). 

15. Vyberte tiskarnu a zavfete okno Chooser (Pripojeni). 
Dalsi pocitace 

Nainstalujte software tiskarny do kazdeho pocitace, ktery bude tiskarnu pouzivat. 
Pfi instalaci softwaru tiskarny do ostatnich poa'tacu v siti postupujte podle pokynu 
ve vyse uvedenych krocich 11 az 15. 
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Sit' typu Infrastruktura se sifrovdmm 

1. Spusfte program AirPort Admin Utility a postupujte takto: 

a. Klepnete na moznost Base Station (Zakladni stanice) a vyberte moznost 
Equivalent Network Password (Ekvivalentni sit'ove heslo). 

b. Zapiste si klic WEP na kus papiru. 

c. Ukoncete program AirPort Admin Utility. 

2. Pfipojte tiskarnu kabelem Ethernet k portu Ethernet v siti, napriklad k dostupnemu 
portu Ethernet na pnstupovem bodu WAP (Wireless Access Point), smerovaci, 
rozbocovaci nebo v zasuvce na stene. 

3. Zkontrolujte, zda kontrolka Sit'sviti. Pokud ne, zkontrolujte zapojeni kabelu. 




4. Stisknutim tlacitka stavove stranky vytisknete stavovou stranku HP. 




5. V pocitaci spustte webovy prohlizec a do jeho adresove radky zadejte adresu 
URL tiskarny uvedenou na stavove strance HP. Tim spustite integrovany webovy 
server tiskarny (EWS). 

6. V softwaru serveru EWS klepnete na kartu Networking (Sff). 

7. V casti Connections (Pfipojeni) klepnete na moznost Wireless (802.11) 

(Bezdratove, protokol 802.1 1). 

Pokracovdm na dalsi strance... 
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V okne Wireless (802.1 1) Interface (Bezdratove rozhrani, 802. 1 1 ) spusfte 
pruvodce konfiguraci bezdratove site klepnutim na tlaatko Start Wizard 
(Spustit pruvodce). 



Microsoft Internet Explor 



Deskjet 6800 



Home |[ Settings |[ NQtworking | 



''Wlretess 1802.11] 
APPLICATIONS 



m[JNS 
SECURITY 




There are many options for wireless 
connections. To configure yourwireless 
connection, you will be guided through a 
number of steps that will complete your 
configuration. 



9. Nakonfigurujte nastaveni tiskarny vcetne klice WEP, ktery jste si poznamenali 
v kroku 1 , podle pokynu na obrazovce. 

10. Az dokonate pruvodce konfiguraci bezdratove site, ukoncete server EWS. 

11. Odpojenim kabelu Ethernet od tiskarny umoznite bezdratovou komunikaci. 

12. Do jednotky CD-ROM poatace vlozte disk CD se softwarem tiskarny. 
Potom poklepejte na ikonu disku CD na plose. 

13. Poklepejte na ikonu programu HP Deskjet 6800 installer a po vyzvani 
restartujte poatac. 

14. Otevfete okno Chooser (Pripojeni) a klepnete na ikonu HP Inkjet 6.x. 

15. Po zobrazeni otazky, zda chcete, aby poatac vyhledal sit'ovou tiskarnu 
pripojenou protokolem TCP/IP, klepnete na moznost Yes (Ano). 

16. Vyberte tiskarnu a zavfete okno Chooser (Pripojeni). 
Dalsi poatace 

Nainstalujte software tiskarny do kazdeho poatace, ktery bude tiskarnu pouzivat. 
Pfi instalaci softwaru tiskarny do ostatnich pocitacu v siti postupujte podle pokynu 
ve vyse uvedenych krocich 12 az 16. 
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Sit' ad hoc nebo poatac-poatac 

1. Stisknutim tlacftka stavove stranky vytisknete stavovou stranku HP. 




2. Spustte program AirPorf Setup Assistant a pripojte se k existujici bezdratove siti 
podle pokynu na obrazovce. Jako ndzev existujici site, ke ktere provadite 
pripojeni, pouzijte hpsetup. 

3. Na stavove strance HP zjistete adresu URL tiskdrny. 

4. V poataci spustte webovy prohlizec a do jeho adresove radky zadejte adresu 
URL tiskdrny uvedenou na stavove strance HP. Tim spustite integrovany webovy 
server tiskdrny (EWS). 

5. V softwaru serveru EWS klepnete na kartu Networking (Sff). 

6. V cdsti Connections (Pripojeni) klepnete na moznost Wireless (802.11) 

(Bezdratove, protokol 802.1 1). 

7. V okne Wireless (802.1 1) Interface (Bezdratove rozhrani, 802. 1 1 ) klepnete 
na kartu Advanced (Upresnit). 

8. Zadejte nastaveni bezdratove site, ke ktere chcete tiskdrnu pfipojit. 

• V cdsti Network name (Sit'ovy ndzev) zadejte ndzev site (napfiklad: MojeSit) 
do pole SSID. 

• V cdsti Network Settings (Nastaveni site): 

• Vyberte moznost Ad hoc. 

• V rozeviraam seznamu Channel (Kandl) vyberte pozadovany kandl. 

• Zadejte nastaveni zabezpeceni bezdratove site. 

9. Po zaddni nastaveni zabezpeceni bezdratove site klepnete na tlaatko Apply 
(Pouzit) a ukoncete server EWS. 

10. Spustte program AirPort Setup Assistant a pak v poataci obnovte puvodni 
konfiguraci programu AirPort. 

Pokracovdm na dalsi strance... 



11. Do jednotky CD-ROM poatace vlozte disk CD se softwarem tiskarny. 
Potom poklepejte na ikonu disku CD na plose. 

12. Poklepejte na ikonu programu HP Deskjet 6800 installer a po vyzvani 
restartujte poatac. 

13. Otevfete okno Chooser (Pfipojeni) a klepnete na ikonu HP Inkjet 6.x. 

14. Po zobrazeni otazky, zda chcete, aby poatac vyhledal sit'ovou tiskarnu 
pfipojenou protokolem TCP/IP, klepnete na moznost Yes (Ano). 

15. Vyberte tiskarnu a zavfete okno Chooser (Pfipojeni). 
Dalsi pocitace 

Nainstalujte software tiskarny do kazdeho poatace, ktery bude tiskarnu pouzivat. 
Pfi instalaci softwaru tiskarny do ostatnich pocitacu v siti postupujte podle pokynui 
ve vyse uvedenych krocich 11 az 15. 

802.1 1g 

Tiskdrna ve vychozim nastaveni pracuje v siti ad hoc s technologii 802.1 1 b, cimz je 
zajistena kompatibilita s nejsirsim spektrem zafizeni pro bezdratovou sit' 802.1 1 . 
Pokud v siti mate pouze zafizeni podporujici technologii 802.1 lg, muzete tiskarnu 
nakonfigurovat pro provoz v rezimu 802.1 lg, a optimalizovat tak vykon site. 

Chcete-li tiskarnu pfipojenou k siti ad hoc nakonfigurovat pro provoz v rezimu 
802.1 lg, postupujte podle pokynu v casti ,,802.1 lg" na strane 13. 
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Odstranovdm problemu s pripojenim 
k bezdratove siti 



Behem instalace softwaru 

Behem instalace softwaru hleda pruvodce nastavenim tiskarnu dvakrat- nejprve pri 
pripojeni kabelu Ethernet k tiskarne a pote po jeho odpojeni. 

Poatac nemuze nalezt tiskarnu, kterd je pripojena 
kabelem Ethernet 

Pokud poatac nemuze nalezt tiskarnu, ktera je pripojena kabelem Ethernet, 
zkontrolujte pfed ctenim dalsich casti teto kapitoly, zda jsou splneny nasledujici 
podminky: 

• K pocitaci i k tiskarne jsou spravne pfipojeny vsechny kabely. 

• Sit' je funkcni a sit'ovy rozbocovac, pfepmac, smerovac nebo pristupovy 
bod WAP (Wireless Access Point) je zapnuty. 

• Tiskarna je zapnuta, do zasobniku je vlozeny papir a tiskove kazety 
jsou spravne nainstalovany. 

• Vsechny aplikace vcetne programu pro ochranu pfed viry a osobni 
brany firewall jsou zavfene nebo zablokovane. 

Pokud jste nekterou z uvedenych podminek opravili, zkuste pruvodce instalaci 
spustit znovu. 

Pripojte kabel Ethernet, pokud jiz nenf pripojen 

Pripojeni kabelu Ethernet k tiskarne je dulezitou podminkou jeji konfigurace pro 
provoz v bezdratove siti. 

Pomoci kabelu Ethernet pripojte tiskarnu k portu Ethernet v siti, napfiklad k 
dostupnemu portu Ethernet na pnstupovem bodu WAP (Wireless Access Point), 
smerovaci, rozbocovaci nebo v zasuvce na stene. 

Po pripojeni kabelu znovu spustte pruvodce instalaci. Az se behem instalace 
zobrazi vyzva k odpojeni kabelu Ethernet, odpojte kabel. 



Kontrola kontrolky sft'oveho pripojenf 

Zkontrolujte kontrolku sit'oveho pripojenf na predni strane tiskarny. Pokud nesvfti, 
neni tiskarna pfipojena k sfti. 




Zkontrolujte, zda jsou kabely radne pripojeny. Jsou-li kabely radne pfipojeny, 
vytisknete stavovou stranku HP stisknutim tlacitka stavove stranky na predni strane 
tiskarny. 




Potom se pokuste pripojit tiskarnu k siti podle jednoho z nasledujicich postupu. 

• Vypnuti libovolne brdny firewall, kterd je v poataci spustena 

Softwarova brana firewall muze pocitaci zabranit v nalezeni tiskarny v siti behem 
instalace softwaru tiskarny. Nemuze-li pocitac tiskarnu nalezt, nelze v nem 
nainstalovat software tiskarny. 

Pokud je v pocitaci nainstalovana jina brana firewall nez brana systemu 
Windows XP (mezi tyto jine brany patri napriklad: BlacklCE®, ZoneAlarm® 
a Brickhouse ), vypnete tuto branu firewall podle dokumentace dodane 
k teto brane. 

Pozndmka: Softwarova brana firewall systemu Windows XP pripojenf tiskarny 
neovlivnuje. Pokud je v pocitaci spustena pouze softwarova brana firewall 
systemu Windows XP, nemusfte ji behem instalace softwaru nebo pfifazovanf 
staticke adresy IP tiskarne vypfnat. 

Pred instalacf softwaru tiskarny do pocftace docasne vypnete softwarovou branu 
firewall v pocitaci a pak pfirad'te statickou adresu IP tiskarne. Az bude software 
tiskarny v pocitaci nainstalovan, zapnete znovu softwarovou branu firewall. 

Pokyny pro pripojenf tiskarny k siti, ve ktere jsou poatace chraneny softwarovou 
brdnou firewall, naleznete v casti „Konfigurace tiskarny pro softwarovou branu 
firewall" na strane 52. 
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Umistem pocitace a tiskarny do stejne podsite 

Podsif je mala sit', ktera tvofi cast vetsi site. Jestlize je poatac v jine podsiti nez 
tiskarna, muze byt instalace softwaru problematicka. 

Porovnejte adresu IP tiskarny uvedenou na stavove strance HP s adresou IP 
pocitace. Pokud prvni sada cislic v adresach IP neni stejna, pak tiskarna 
a pocitac nejsou ve stejne podsiti. Zaana-li adresa IP pocitace napfiklad 
cislem 1 69 a adresa IP tiskarny aslem 1 0, pak tiskarna neni ve stejne podsiti 
jako pocitac. 

Zjisteni adresy IP v poataci se systemem Windows: 

1. V nabidce Start klepnete na pfikaz Spustit a zadejte pfikaz Command. 

2. V pfikazovem fadku zadejte prikaz ipconfig a stisknete klavesu Enter. 

Zjisteni adresy IP v poataci se systemem Macintosh OS X: 

1. Otevrete ovladaci panel Network (Sff). 

2. V rozeviracim seznamu Show (Zobrazit) vyberte moznost Airport a pak 
klepnete na moznost TCP/IP. 

Chcete-li zjistit adresu IP v poataci se systemem Macintosh OS 9, klepnete 
v nabidce Apple na prikaz TCP/IP. 

NenMi tiskarna ve stejne podsiti jako pocitac, presunte ji do stejne podsite 
a spustte pruvodce nastavenim znovu. 




Poatac a tiskarna jsou v ruznych podsitich. 




Poatac a tiskarna jsou ve stejne podsiti. 



Overeni, zda je pocitac pripojeny k siti 

Zkontrolujte, zda je pocitac pfipojen k siti a zda sit'ova karta nebo karta LAN 
pocitace pracuje spravne. 



Podtac nemuze nalezt tiskdrnu po odpojeni sft'oveho kabelu 

Zkontrolujte kontrolku stavu bezdratoveho pripojeni na predni strane tiskarny. 
Pokud kontrolka stavu bezdratoveho pripojeni nesviti, neni bezdratovy vysilac 



Zkontrolujte, zda byl sit'ovy kabel odpojen od tiskarny. Tiskdrna nemuze komunikovat 
pomoci bezdratoveho pripojeni, pokud je sit'ovy kabel zapojen do portu Ethernet 
tiskarny. 

Kontrola kontrolky sft'oveho pripojeni 

Zkontrolujte kontrolku sft'oveho pripojeni na predni strane tiskarny. Pokud nesviti, 
neni tiskarna pfipojena k siti. 



tiskarny aktivni. 
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Zkuste nasledujici feseni: 

* Kontrola indikdtoru intenzity signdlu 

Zkontrolujte indikator intenzity signalu na predni strane tiskarny. Pokud sviti 
vsechny tfi carky, tiskarna prijima silny radiovy signal. 




Pokud na indikatoru intenzity signalu nesviti zadna carka nebo pouze jedna, 
zkontrolujte nasledujici podminky: 

• Mezi tiskarnou a pocitacem nebo tiskarnou a pfistupovym bodem WAP 
nepfekazi zadne velke objekty. 

• Tiskarna je v dosahu poatace nebo bodu WAP. 

• V blizkosti bezdratove site nejsou spustene zadne bezdratove telefony 
nebo mikrovlnne trouby. 



Porovnani nastaveni tiskarny pro bezdrdtovy provoz s nastavenimi bezdratove site 

Stisknutim tlacitka stavove strdnky vytisknete stavovou stranku HP. 




Porovnejte nastaveni uvedena na stavove strance HP s nastavenimi bezdratove 
site. Zjistete, ktera nejsou stejna. Pfipojte tiskarnu k siti kabelem Ethernet, spustte 
znovu pruvodce nastavenim a zadanim spravnych nastaveni nakonfigurujte 
tiskarnu pro provoz v bezdratove siti. 
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* Bod WAP filtruje zarizerri podle adresy MAC 

Pokud sit'ovy bod WAP nebo smerovac filtruje sft'ova zanzeni podle adresy 
MAC, postupujte takto: 

1. Na stavove strance HP zjistete hardwarovou adresu tiskarny (adresa MAC). 

2. Spusfte konfiguracni program pro bod WAP nebo smerovac. 

3. Zadejte adresu MAC tiskarny. 

Napovedu k pouzivani tohoto konfiguracniho nastroje najdete v dokumentaci 
k bodu WAP nebo smerovaci. 

Po instalaci softwaru 

Tiskdrna netiskne 

Pokud tiskarna netiskne, zkontrolujte, zda jsou splneny nasledujici podminky: 

• V tiskarne je vlozen papir. 

• V tiskarne nedoslo k uviznuti papiru. 

• Kontrolky stavu tiskovych kazet na pfedni strane tiskarny nesviti ani neblikaji. 

• Tiskarna je vybrana v aplikaci, ze ktere se pokousite tisknout. 

• Sit' je funkcni a sit'ovy rozbocovac, pfepmac, smerovac nebo pnstupovy bod 
WAP (Wireless Access Point) je zapnuty. 

• Tiskarna je zapnuta. 

Dalsi informace o odstrafiovani problemu najdete v uzivatelske pfirucce online 
nainstalovane v poataci. 

Pokud jsou vsechny vyse uvedene podminky pravdive, zkontrolujte kontrolku sit'oveho 
pripojeni podle pokynui v casti „Kontrola kontrolky sit'oveho pripojeni" na strane 30. 
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Sit'ovd nastaveni jsou nesprdvnd nebo se zmenila 

Pokud jsou nastaveni uvedena na stavove strance HP jina nez nastaveni site 
nebo pokud se zmenila nastaveni zabezpeceni bezdratove site, postupujte takto: 

1. Pfipojte kabel Ethernet k portu Ethernet tiskarny a proved'te jeden 
z nasledujicich kroku: 

• Sit' ad hoc: Pfipojte kabel Ethernet k poataci. 

• Sit'typu Infrastruktura: Pfipojte kabel Ethernet k bodu WAP nebo smerovaci. 

2. Spustte integrovany webovy server (EWS) tiskarny. Dalsi informace o spusteni 
serveru EWS naleznete v casti strana 50. 

3. V softwaru serveru EWS klepnete na kartu Networking (Sff). 

4. V casti Connections (Pfipojeni) klepnete na moznost Wireless (802.11) 

(Bezdratove, protokol 802.1 1). 

5. Na karte Wireless Setup (Nastaveni bezdratove site) klepnete na tlaatko 
Start Wizard (Spustit pruvodce). 

6. Po dokonceni pruvodce nastavenim bezdratove site ukoncete server EWS 
a odpojte kabel Ethernet. 



Pokud tiskarna stale netiskne, zkuste tato fesem: 

* Tiskarna nepodporuje sft'ovy overovaci protokol 

Pokud jste po pfipojeni tiskarny k bezdratove siti zmenili sit'ove overovaci 
protokoly bezdratove site, mohli jste vybrat protokol, ktery tiskarna nepodporuje. 

Tiskarna podporuje ovefovani WEP, WPA-AES a WPA-TKIP. Sit', ke ktere je 
tiskarna pfipojena, musi pouzivat jeden z techto protokolu overovani nebo 
zadne overovani. 

• Softwarovd brdna firewall blokuje pristup k tiskdrne 

Pokud sif pouziva k pfifazovani adres IP sit'ovym zanzenim protokol DHCP 
nebo AutolP, pak po pripojeni tiskarny k siti a instalaci softwaru tiskarny do 
pocitace muze softwarova brana firewall nainstalovana v poataci blokovat 
pnstup k tiskarne. 

Pozndmka: Softwarova brana firewall systemu Windows XP pfipojeni tiskarny 
neovlivnuje. Pokud je v poataci spustena pouze softwarova brana firewall 
systemu Windows XP, nemusite ji behem instalace softwaru nebo pfifazovani 
staticke adresy IP tiskarne vypinat. 

Chcete-li odstranit tento problem, postupujte podle pokynu v casti „Konfigurace 
tiskarny pro softwarovou branu firewall" na strane 52. 



34 



Pocitac a tiskdrna nejsou ve stejne podsfti 

Podsff je mala sit', ktera tvorf cast vetsf site. Jestlize je pocitac v jine podsfti 
nez tiskarna, pravdepodobne spolu nemohou komunikovat. 

Porovnejte adresu IP tiskarny uvedenou na stavove strance HP s adresou IP 
pocitace. Pokud prvnf sada cfslic v adresach IP nenf stejna, pak tiskarna 
a pocitac nejsou ve stejne podsfti. Zaana-li adresa IP pocitace napfiklad 
cislem 169 a adresa IP tiskarny aslem 10, pak tiskarna neni ve stejne podsfti 
jako pocitac. 

Zjisteni adresy IP v poataci se systemem Windows: 

1. V nabidce Start klepnete na pfikaz Spustit a zadejte pfikaz Command. 

2. V pfikazovem fadku zadejte prikaz ipconfig a stisknete klavesu Enter. 

Zjisteni adresy IP v poataci se systemem Macintosh OS X: 

1. Otevrete ovladaci panel Network (Sff). 

2. V rozeviracim seznamu Show (Zobrazit) vyberte moznost Airport a pak 
klepnete na moznost TCP/IP. 

Chcete-li zjistit adresu IP v poataci se systemem Macintosh OS 9, klepnete 
v nabidce Apple na prikaz TCP/IP. 

Neni-li tiskarna ve stejne podsfti jako pocitac, pfesufite ji do stejne podsfte. 

Poatac a tiskdrna jsou v ruznych podsitich. 
Poatac a tiskarna jsou ve stejne podsfti. 



Pripojeni tiskdrny k siti Ethernet 



Zadndme 

Byl nainstalovdn hardware tiskdrny? 

Pfed pripojenim k siti nainstalujte hardware tiskdrny podle pokynu v instalacnim 
letdku dodanem s tiskdrnou. 

Jsou poatace pripojene k siti chrdneny softwarovou brdnou firewall? 

Pokud jsou nektere poatace pripojene k siti chrdnene softwarovou brdnou, postupujte 
pred pripojenim tiskdrny k siti podle pokynu v cdsti „Konfigurace tiskdrny pro 
softwarovou brdnu firewall" na strane 52. 

Pripojeni k tiskdrne 

Krok 1 : Pripojeni tiskdrny k siti 

Pomoci kabelu Ethernet pfipojte tiskdrnu k sit'ovemu rozbocovaci, pfepinaci nebo 
smerovaci. 

Pokyny pro pripojeni tiskdrny k siti naleznete v cdsti „Krok 1 : Pripojeni tiskdrny k siti" 
na strane 37. 

Krok 2: Instalace softwaru tiskdrny prostrednictvfm pevneho pripojeni 
k siti Ethernet 

Postup instalace softwaru tiskdrny zdvisi na pouzitem operacnim systemu: Windows, 
Mac OS9 a Mac OSX. 

Pokyny pro instalaci naleznete v cdsti „Krok 2: Instalace softwaru tiskdrny 
prostfednictvim pevneho pripojeni k siti Ethernet" na strane 39. 
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Krok 1 : Pripojem tiskdrny k siti 



Chcete-li tiskarnu pfipojit k siti Ethernet, postupujte takto: 

1. Zkontrolujte, zda je tiskarna zapnuta. 

2. Pfipojte kabel Ethernet k sit'ovemu rozbocovaci, prepmaci nebo smerovaci. 

Pozndmka: Kabel Ethernet nepfipojujte k portu 
oznacenemu Internet, WAN nebo Uplink. 




3. Pripojte kabel Ethernet k portu Ethernet na zadni strane tiskarny. 

4. Dale postupujte takto: 



Stav kontrolky pfipojeni 


Uloha 


Sviti 


Pfejdete ke kroku 5. 






Nesviti 


Opakujte kroky 2 az 4. 




Jestlize kontrolka pfipojeni stale nesviti, 
zkontrolujte, zda jsou splneny tyto podminky: 

• Tiskarna je zapnuta. 

• Sit'ovy rozbocovac, pfepinac nebo smerovac 
je zapnuty. 

• Vsechny kabely jsou spravne pfipojeny. 

• Pouzivate spravny kabel Ethernet. 





Pokracovdm na dalsi strdnce.. 
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Chcete-li vytisknout stavovou stranku HP, stisknete tlacitko stavove stranky. 




Nainstalujte software tiskarny do kazdeho pocitace, ktery bude tiskarnu pouzivat 
(viz cast „Krok 2: Instalace softwaru tiskarny prostfednictvim pevneho pfipojeni 
k siti Ethernet" na strane 39). 

Pozndmka: Doporucuje se, aby tiskarna a vsechny pocitace, ktere ji pouzivaji, 
byly ve stejne podsiti. 



Krok 2: Instalace softwaru tiskarny 
prostrednictvim pevneho pripojeni 
k siti Ethernet 

Softwarovd brdna firewall: Je-li poatac chrdnen softwarovou brdnou firewall, postupujte 
pred instalacf softwaru tiskarny podle pokynu v cdsti „Konfigurace tiskarny pro softwarovou 
brdnu firewall" na strane 52. 

Windows 

1. Vlozte disk CD se softwarem tiskarny do jednotky CD-ROM poatace a postupujte 
podle pokynu na obrazovce. 

2. V okne Connection Type (Typ pripojeni) vyberte moznost Wired Network 

(Kabelove) a klepnete na tlaatko Next (Dalsi). 

3. Podle pokynu na obrazovce dokoncete instalaci softwaru. 

Macintosh 

Mac OS X 

1. Do jednotky CD-ROM poatace vlozte disk CD se softwarem tiskarny. 
Pote poklepejte na ikonu disku CD na plose. 

2. Poklepejte na ikonu HP Deskjet 6800 installer a postupujte podle pokynu 
na obrazovce. 

3. V okne Connection Type (Typ pripojeni) vyberte moznost Wired Network (802.3) 

(Kabelove, protokol 802.3) a klepnete na tlaatko Next (Dalsi). 

88 n HP Deskjet 6S00 Series Setu p fl.Bsi5ta.nl 

Connection Type BflffB 
Select how the printer wil I be connected. AuGs 

Select how the printer will be connected to your computer or the network 
after it is. setup: 

O Wireless Netwoik (S02.1U Connect using wireless networking, 
s;uch as AirPort. 

j # Wired Network (802.3)^ Connect using the Ethernet cable. 
OuSB(non-networW Connect using a USBcable. 



i Back " ) ( Next " ) 

Pokracovdni na dalsi strdnce... 
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4. Podle pokynu na obrazovce dokoncete instalaci softwaru. 

5. V okne Add printer (Pridat tiskarnu) klepnete na moznost Open Print Center 

(Otevnt centrum tisku). 

6. Klepnete na moznost Add printer (Pridat tiskarnu). 

7. Postupujte podle pokynu tykajicich se verze Mac OS X, kterou pouzivate: 



Mac OS x, verze 10.2.3 




USB 

Windows printing 



printer Model: Generic 



X 



■ Cancel ) Add j 



Mac OS x, verze 10.2.2 nebo nizsi 



USB 

Windows printing 



printer Model: Generic 



■ Cancel ) Add ■ 



Vyberte moznost Rendezvous. Vyberte moznost HP IP Printing 

a klepnete na tlaatko Discover (Najit). 

8. Vyberte tiskarnu a klepnete na tlaatko Add (Pridat). 

9. Zavfete okno Print Center (Centrum tisku). 
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Mac OS 9 

1. Do jednotky CD-ROM pocftace vlozte disk CD se softwarem tiskarny. 
Pote poklepejte na ikonu disku CD na plose. 

2. Poklepejte na ikonu HP Deskjet 6800 installer a po zobrazeni vyzvy 
restartujte pocitac. 

3. Otevfete okno Chooser (Pfipojeni) a klepnete na ikonu HP Inkjet 6.x. 

4. Po zobrazeni otazky, zda chcete, aby pocitac vyhledal sit'ovou tiskarnu 
pripojenou protokolem TCP/IP, klepnete na moznost Yes (Ano). 

5. Vyberte tiskarnu a zavfete okno Chooser (Pripojeni). 



Odstranovdm problemu s pripojenim ke 
kabelove siti Ethernet 



Behem instalace 

Poatac nemuze tiskdrnu nalezt. 

Pokud nemuzete nainstalovat software tiskarny do poatace nebo nalezt tiskarnu, 
zkontrolujte pred ctenim dalsich casti teto kapitoly, zda jsou splneny nasledujici 
pod m inky: 

• Vsechny kabely jsou k poataci i k tiskarne spravne pfipojeny. 

• Sit' je funkcni a sit'ovy rozbocovac, pfepmac nebo smerovac je zapnuty. 

• Tiskarna je zapnuta. 

• Vsechny aplikace vcetne programu pro ochranu pfed viry a osobni brany 
firewall jsou zavfene nebo vypnute. 

Zkontrolujte kontrolku sit'oveho pfipojeni na predni strane tiskarny. Pokud nesviti, 
neni tiskarna pripojena k siti. 




Zkontrolujte, zda jsou kabely radne pripojeny. Jsou-li kabely radne pripojeny, 
vytisknete stavovou stranku HP stisknutim tlacitka stavove stranky na predni 
strane tiskarny. 




Potom se pokuste pfipojit tiskarnu k siti podle jednoho z nasledujicich postupu. 
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Tiskarna a pocitac jsou v ruznych podsitich 

Podsif je mala sit', ktera tvofi cast vetsi site. Jestlize je pocitac v jine podsiti nez 
tiskarna, muze byt instalace softwaru problematicka. 

Porovnejte adresu IP tiskarny uvedenou na stavove strance HP s adresou IP 
pocitace. Pokud prvni sada cislic v adresach IP neni stejna, pak tiskarna 
a pocitac nejsou ve stejne podsiti. Zacina-li adresa IP pocitace napfiklad 
cislem 169 a adresa IP tiskarny aslem 10, pak tiskarna neni ve stejne podsiti 
jako pocitac. 

Zjisteni adresy IP v poataci se systemem Windows: 

1. V nabidce Start klepnete na pfikaz Spustit a zadejte pfikaz Command. 

2. V prikazovem fadku zadejte prikaz ipconfig a stisknete klavesu Enter. 

Zjisteni adresy IP v poataci se systemem Macintosh OS X: 

1. Otevrete ovlddaci panel Network (Sff). 

2. V rozeviracim seznamu Show (Zobrazit) vyberte moznost Airport a potom 
klepnete na moznost TCP/IP. 

Chcete-li zjistit adresu IP v poataci se systemem Macintosh OS 9, klepnete 
v nabidce Apple na pfikaz TCP/IP. 

NenMi tiskarna ve stejne podsiti jako pocitac, pfesunte ji do stejne podsite 
a spustte pruvodce instalaci znovu. 




Pocitac a tiskarna jsou v ruznych podsitich. 




Pocitac a tiskarna jsou ve stejne podsiti. 



* Vypnuti libovolne brany firewall, ktera je v pocitaci spustena 

Softwarova brana firewall mOze pocitaci zabrdnit v nalezeni tiskarny v siti behem 
instalace softwaru tiskarny. Nemuze-li pocftac tiskarnu nalezt, nelze v nem 
nainstalovat software tiskarny. 

Pokud je v pocitaci nainstalovana jina brana firewall nez brana systemu 
Windows XP (mezi tyto jine brany patfi napnklad: BlacklCE®, ZoneAlarm® 
a Brickhouse ), vypnete tuto branu firewall podle dokumentace dodane 
k teto brane. 

Pozndmka: Softwarova brana firewall systemu Windows XP pfipojeni tiskarny 
neovlivnuje. Pokud je v pocitaci spustena pouze softwarova brana firewall 
systemu Windows XP, nemusite ji behem instalace softwaru nebo pfifazovani 
staticke adresy IP tiskarne vypinat. 

Pred instalaci softwaru tiskarny do pocitace docasne vypnete softwarovou branu 
firewall v pocitaci a pak pfirad'te statickou adresu IP tiskarne. Az bude software 
tiskarny v pocitaci nainstalovan, zapnete znovu softwarovou branu firewall. 

Pokyny pro pfipojeni tiskarny k siti, ve ktere jsou pocitace chraneny softwarovou 
branou firewall, najdete v casti „Konfigurace tiskarny pro softwarovou branu 
firewall" na strane 52. 
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Po instalaci 

Tiskdrna netiskne 

Pokud tiskdrna netiskne, zkontrolujte, zda jsou splneny ndsledujici podmmky: 

• V tiskarne je vlozen papir. 

• V tiskarne nedoslo k uviznuti papiru. 

• Kontrolky stavu tiskovych kazet na pfedni strane tiskarny nesviti ani nebl 

• Tiskarna je vybrdna v aplikaci, ze ktere se pokousite tisknout. 

• Sit' je funkcni a sit'ovy rozbocovac, pfepmac nebo smerovac je zapnuty. 

• Tiskdrna je zapnutd. 

• Vsechny kabely jsou k poataci i k tiskarne sprdvne pfipojeny. 

Dalsi informace o odstrafiovdni problemu najdete v uzivatelske pnrucce online 
nainstalovane v pocitaci. 

Zkontrolujte kontrolku sit'oveho pfipojeni pfedni strane tiskarny. Pokud nesviti, 
neni tiskdrna pfipojena k siti. 




Zkontrolujte, zda jsou kabely fddne pfipojeny. Jsou-li kabely fddne pfipojeny, 
vytisknete stavovou strdnku HP stisknutim tlacitka stavove stranky na pfedni 
strane tiskarny. 




Potom se pokuste pfipojit tiskdrnu k siti podle jednoho z ndsledujicich postupu. 



Tiskdrna a pocitac jsou v ruznych podsitich 

Podsif je mala sit', ktera tvon cast vetsi site. Jestlize je pocitac v jine podsiti nez 
tiskarna, pravdepodobne spolu nemohou komunikovat. 

Porovnejte adresu IP tiskarny uvedenou na stavove strance HP s adresou IP 
pocitace. Pokud prvni sada cislic v adresach IP neni stejna, pak tiskarna 
a pocitac nejsou ve stejne podsiti. Zaana-li adresa IP pocitace napfiklad 
cislem 1 69 a adresa IP tiskarny aslem 1 0, pak tiskarna neni ve stejne podsiti 
jako pocitac. 

Zjisteni adresy IP v poataci se systemem Windows: 

1. V nabidce Start klepnete na pnkaz Spustit a zadejte pfikaz Command. 

2. V pnkazovem fadku zadejte prikaz ipconfig a stisknete klavesu Enter. 

Zjisteni adresy IP v poataci se systemem Macintosh OS X: 

1. Otevfete ovladaci panel Network (Sff). 

2. V rozeviradm seznamu Show (Zobrazit) vyberte moznost Airport a pak 
klepnete na moznost TCP/IP. 

Chcete-li zjistit adresu IP v pocitaci se systemem Macintosh OS 9, klepnete 
v nabidce Apple na pfikaz TCP/IP. 

NenMi tiskarna ve stejne podsiti jako pocitac, pfesunte ji do stejne podsite. 
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Pocitac a tiskarna jsou v ruznych podsitich. 




Pocitac a tiskarna |sou ve stejne podsiti. 



* Softwarovd brdna firewall blokuje pnstup k tiskarne 

Pokud sit' pouziva k prirazovam adres IP sit'ovym zanzemm protokol DHCP nebo 
AutolP, pak po pripojeni tiskarny k siti a instalaci softwaru tiskarny do pocitace 
muze softwarova brana firewall nainstalovana v pocitaci blokovat pnstup 
k tiskarne. 

Pozndmka: Softwarova brana firewall systemu Windows XP pripojeni tiskarny 
neovlivfiuje. Pokud je v pocitaci spustena pouze softwarova brana firewall 
systemu Windows XP, nemusite ji behem instalace softwaru nebo pfirazovani 
staticke adresy IP tiskarne vypinat. 

Chcete-li odstranit tento problem, postupujte podle pokymj v casti „Konfigurace 
tiskarny pro softwarovou branu firewall" na strane 52. 

Nastavem site se zmenila 

Chcete-li zjistit rozdily mezi sit'ovymi nastavenimi tiskarny uvedenymi na stavove 
strance HP a aktualnimi nastavenimi site, postupujte takto: 

1. Spustte konfiguracni nastroj pro sit'ovy rozbocovac, smerovac nebo pfepmac 
a zjistete nastavem site. 

Napovedu k pouzivani tohoto konfiguracniho nastroje najdete v dokumentaci 
k rozbocovaci, pfepmaci nebo smerovaci. 

2. Spustte integrovany webovy server (EWS) tiskarny. Dalsi informace o spusteni 
serveru EWS naleznete v casti strana 50. 

3. V serveru EWS klepnete na kartu Networking (Sff). 

4. V casti Connections (Pripojeni) klepnete na moznost Wired (802.3) (Kabelove, 
protokol 802.3). 

5. Klepnete na kartu IP Configuration (Konfigurace IP). 

6. Zadejte spravna nastavem site a pak klepnete na tlacitko Apply (Pouzit). 

7. Ukoncete server EWS. 

8. Chcete-li vytisknout stavovou stranku HP, stisknete tlacitko stavove strdnky. 




9. Porovnejte sit'ova nastaveni tiskarny s aktualnim nastavenim site. Nejsou-li 
nastaveni stejna, opakujte kroky 2az 9. 



Sprdva tiskarny v siti 

Pro spravu v siti nabizi tiskarna nekolik nastroju. 

Stavova stranka HP 49 

Integrovany webovy server (EWS) 50 

Zmena nastavenf zabezpeceni bezdratove site 51 

Konfigurace tiskarny pro softwarovou branu firewall 52 

Obnovenf vychoziho nastaveni tiskarny 57 
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Stavovd stranka HP 

Chcete-li vytisknout stavovou stranku HP, stisknete tlacftko stavove stranky. 




Stavova stranka HP obsahuje uzitecne informace o bezdratovem pfipojeni, pevnem 
pfipojeni a pfipojeni typu PictBridge. Poskytuje napnklad tyto informace: 

• URL: Adresa integrovaneho weboveho serveru tiskarny. 

• Hardwarova adresa (MAC): Adresa MAC (Media Access Control) tiskarny. 

• Adresa IP: Adresa IP tiskarny. 

• Maska podsite: Maska podsite site, k niz je tiskarna pfipojena. 

• Vychozi brana: Adresa IP brany. 

• Rezim komunikace: Rezim komunikace, pro ktery je tiskarna nastavena. 

• Sit'ovy nazev (SSID): Nazev bezdratove site, k niz je tiskarna pfipojena. 

• Kanal: Cislo kanalu, na kterem vysila bezdratovy vysilac tiskarny. 

• Typ ovefeni: Protokol ovefovani, ktery tiskarna pouziva. 

• Sifrovani: Strategie sifrovani bezdratoveho pfenosu, kterou tiskarna pouziva. 



Integrovany webovy server (EWS) 

Tiskarna obsahuje interni webovou stranku nazyvanou integrovany webovy server 
(EWS). Stranky integrovaneho weboveho serveru Ize zobrazit pomoci internetoveho 
prohlizece. 

Chcete-li integrovany webovy server pouzivat, musi mit tiskarna platnou adresu IP 
a musi byt ve stejne podsiti jako pouzity pocitac. 

Pfi otevirani ntegrovaneho weboveho serveru (EWS) postupujte nasledovne: 
1. Chcete-li vytisknout stavovou stranku HP, stisknete tlacitko stavove stranky. 




2. Na stavove strance HP zjistete adresu URL tiskarny. 

Pozndmka: Zkontrolujte, zda adresa URL tiskarny nen/'http://0.0.0.0 a zda se 

maska podsite shoduje s maskou podsite poatace. Pokud neni splnena ani jedna 
z techto podminek, pripojte kabel site Ethernet k tiskarne a k sit'ovemu smerovaci 
a opakujte kroky 1 a 2. 

3. Spustte webovy prohlizec (pouzijte aplikaci Internet Explorer 5 nebo vyssi, 
Netscape 4.75 nebo vyssi nebo Safari). 

4. Zadejte adresu URL tiskarny do pole adresy a stisknete klavesu Enter. 
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Zmena nastaveni zabezpeceni 
bezdratove site 



Po zmene nastaveni zabezpeceni bezdratove site musite znovu nakonfigurovat 
tiskarnu pomoci novych nastaveni. 

Zadname 

Pred opetovnou konfiguraci tiskarny zjistete nasledujici nastaveni: 

• Sft'ovy nazev (SSID) 

• Nova nastaveni zabezpeceni bezdratove site: 

• WEP: Zjistete klic (klfce) WEP. 

• WPA: Zjistete heslo a overovaci protokol. 

Nastaveni zabezpeceni bezdrdtove site naleznete v konfiguracnim programu pro 
pfistupovy bod WAP (Wireless Access Point) site. 

Konfigurace tiskarny 

Pfi opetovne konfiguraci tiskarny pomoci novych nastaveni zabezpeceni bezdratove 
site postupujte takto: 

1. Pomoci kabelu Ethernet tiskarnu pfipojte k portu Ethernet v siti, napriklad k 
dostupnemu portu Ethernet na pfistupovem bodu WAP (Wireless Access Point), 
smerovaci, rozbocovaci nebo v zasuvce na stene. 

2. Spustte integrovany webovy server (EWS) tiskarny. Dalsi informace o spusteni 
serveru EWS naleznete v casti strana 50. 

3. V serveru EWS klepnete na kartu Networking (Sff). 

4. V casti Connections (Pfipojeni) klepnete na moznost Wireless (802.11). 

(Bezdratove, protokol 802. 11). 

5. Na karte Wireless Setup (Nastaveni bezdratove site) klepnete na tlaatko 
Start Wizard (Spustit pruvodce). 

6. Podle pokynu na obrazovce zadejte nova nastaveni a dokoncete konfiguraci. 



Konfigurace tiskarny pro softwarovou 
branu firewall 

Softwarova brana firewall chrani pocitac pfed neopravnenym pfistupem v dobe, 
kdy je pfipojen k Internetu. 

Mezi zname softwarove brany firewall patri: BlacklCE®, ZoneAlarm® a Brickhouse®. 

Pozndmka: System Windows XP softwarovou branu jiz obsahuje. Pokud pocitac 
pouziva pouze softwarovou branu firewall systemu Windows XP, nemusite 
pokyny obsazene v teto casti provadet. 

Problem 

Softwarova brana firewall muze bohuzel pfi pouzivani tiskarny v kabelove 
i bezdratove siti zpusobit dva problemy. 

• Instalace se nezdan: Softwarova brana firewall muze zpusobit to, ze behem 
instalace softwaru pocitac nenajde tiskarnu v siti. Pokud pocitac tiskarnu 
nemuze nalezt, nelze do nej nainstalovat software tiskarny. 

• Ztrdta pripojeni: Pokud je tiskarna pfipojena do kabelove nebo bezdratove 
site pouzivajici k pfidelovani adres IP protokol DHCP nebo AutolP a pokud 

se adresa IP tiskarny zmeni, softwarova brana firewall muze poataci zabranit 
v torn, aby nasel tiskarnu v siti, a to i v pfipade, ze byl software tiskarny na 
pocitac uspesne nainstalovan. 

Reseni 

Chcete-li tiskarnu uspesne pouzivat v siti, ve ktere jsou poatace chraneny 
softwarovou branou firewall, musite postupovat takto: 

1. Pred instalaci softwaru tiskarny na pocitac docasne vypnete softwarovou 
branu firewall. 

2. Pfifad'te tiskarne statickou adresu IP. 
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Docasne vypnuti softwarove brdny firewall pred instalacf 

Pred prirazenim staticke adresy IP tiskarne a pred naslednou instalacf softwaru 
tiskarny do poatace docasne vypnete softwarovou branu firewall v poataci. 
Navod, jak vypnout softwarovou branu firewall, najdete v dokumentaci k teto brane. 

Pred kazdym vypnutim softwarove brany firewall doporucuje spolecnost HP v poataci 
nainstalovat nasledujici polozky: 

• Hardwarove zarizeni (napriklad brana) poskytujici poataci ochranu jako 
brana firewall mezi poatacem a Internetem. 

• Nejnovejsi antivirovy program. 

Chcete-li behem vypnuti brany firewall zajistit maximalni antivirovou ochranu, odpojte 
pfi instalaci softwaru tiskarny poatac nebo smerovac od Internetu. Po provedeni 
instalace softwaru muzete pocitac nebo smerovac k Internetu opet pfipojit. 

Po vypnuti softwarove brany firewall pfirad'te tiskarne statickou adresu IP podle 
nasledujicich pokynu. 
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Prirazem staticke adresy IP tiskdrne 
PKprava 

Pfed pfifazenim staticke adresy IP tiskarne musite zjistit nasledujici informace o siti: 

• Rozsah adres IP serveru sftbveho protokolu DHCP 

• Maska podsfte 

• Brana 

Tyto udaje zjistfte pomoci konfiguracniho ndstroje pro sit'ovy smerovac nebo 
prepmac. Dale muzete take pouzit dokumentaci k sit'ovemu smerovaci nebo 
prepinaci. 

Staticka adresa IP musi lezet mimo rozsah adres IP pfifazovanych siti zanzenim v siti. 

Sit' napriklad prifazuje adresy IP pomoci protokolu DHCP v rozsahu 1.1.1.1 az 
1.1.1.1 00. V takovem pripade adresa 1.1.1 .25 neni vhodna pro statickou adresu IP 
tiskarny, protoze spada do rozsahu adres pfirazovanych sftf. Naopak adresa 
1 .1 .1 .101 je pro statickou adresu IP vhodna, protoze lezi mimo rozsah adres IP 
pfifazovanych sftf. 
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Prirazeni staticke adresy IP 

Pfi prirazeni staticke adresy IP tiskarne postupujte takto: 

1. Pomoci kabelu Ethernet tiskarnu pfipojte k portu Ethernet v siti, napnklad 

k dostupnemu portu Ethernet na pnstupovem bodu WAP (Wireless Access Point), 
smerovaci, rozbocovaci nebo v zasuvce na stene. 

2. Kdyz kontrolka sftbveho pfipojeni na pfedni strane tiskarny trvale svfti, stisknete 
tlacitko stavove stranky a vytisknete stavovou stranku HP. 




3. Na stavove strance HP zjistete adresu URL tiskarny. 

4. V poataci spustte webovy prohlizec a do jeho adresove fadky zadejte adresu 
URL tiskarny uvedenou na stavove strance HP. Tim spustite integrovany webovy 
server tiskarny (EWS). 

5. V serveru EWS klepnete na kartu Networking (Sff). 

6. Pod zahlavim Connections (Pfipojeni) klepnete na jednu z nasledujicich moznosti: 

• Pokud tiskarnu pfipojujete ke kabelove siti Ethernet, klepnete na moznost 
Wired (802.3) (Kabelove, protokol 802.3). 

• Pokud tiskarnu pfipojujete k bezdratove siti, klepnete na moznost 
Wireless (802.11) (Bezdratove, protokol 802.1 l)a pak klepnete na kartu 
IP Configuration (Konfigurace IP). 

7. V casti IP Address Configuration (Konfigurace adresy IP) vyberte moznost Manual IP 
(Rucni IP) a zadejte statickou adresu IP, kterou chcete pfifadit tiskarne, masku 
podsite a vychozi branu. 

Pozndmka: Pamatujte, ze staticka adresa IP musi lezet mimo rozsah adres IP 
pfifazovanych sftf. Pokud nemate k dispozici masku podsite nebo adresu 
vychozi brany, zadejte pro ne adresu 0.0.0.0. 

Prejdete na dalsi stranku... 
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8. Pod zahlavim Konfigurace adres DNS zadejte adresu primarniho a sekunddrniho 
serveru DNS. 

Pozndmka: Pokud nemate k dispozici adresy techto serveru, zadejte pro 
kazdy adresu 0.0.0.0. 

9. Po zadani vsech informaci klepnete na tlacitko Apply (Pouzit) a ukoncete 
server EWS. 

10. Spustte nastroj pro konfiguraci softwarove brany firewall a do seznamu 
pnpustnych adres IP zadejte adresu, kterou jste pfifadili tiskarne. 

Napovedu ke konfiguracnimu nastroji softwarove brany firewall najdete 
v dokumentaci k teto brane. 

Po pfirazeni staticke adresy IP tiskarne nainstalujte software tiskarny podle pokynui 
tykajicich se zpusobu, kterym chcete tiskarnu k siti pfipojit. 

• Bezdratove pripojeni: viz cast strana 9. 

• Kabelove pripojeni k siti Ethernet: viz cast strana 37. 

Pozndmka: Po instalaci softwaru tiskarny znovu zapnete softwarovou branu 
firewall v poataci. 
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Obnoveni vychoziho nastaveni tiskarny 



Obnovenim vychozich nastaveni tiskarny se z pameti tiskarny vymazou vsechna 
nastaveni pro danou sit'. Tento postup pouzijte jako posledni mozne vychodisko 
pri odstranovani problemu s tiskarnou. 

Po obnoveni vychoziho nastaveni tiskarny bude mozna nutne znovu nainstalovat 
software tiskarny. Krome toho budete muset znovu nakonfigurovat bezpecnostni 
nastaveni tiskarny. 



Vychozi nastaveni tiskarny jsou tato: 



Moznost 


Vychozi nastaveni 


Rezim komunikace 


Ad hoc 


Sit'ovy nazev (SSID) 


hpsetup 


Sifrovani 


Zadne 


Adresa IP 


Automaticky 


Bezdratovy vysilac 


Zapnuto 


Heslo spravce serveru EWS 


[prazdne] 



Vychozi nastaveni tiskarny obnovite takto: 

1. Zkontrolujte, zda je tiskarna zapnuta. 

2. Pfidrzte tlacitko stavove stranky. 

3. Pfi stisknutem tlacitku stavove stranky tfikrat stisknete tlacitko Storno. 

4. Uvolnete tlacitko stavove stranky. 



Slovnicek 



802.1 Ig a b: 802. 1 1 g a 802. 1 1 b jsou bezdratove standardy bezdratove komunikace 
v pasmu 2,4 GHz. Standard 802. 1 1 g umoznuje rychlost pfenosu dat az 54 Mbps. 
Standard 802.1 lb umoznuje rychlost az 1 1 Mbps. 

Adresa IP (adresa internetoveho protokolu): Jedinecne aslo, ktere identifikuje zanzeni 
v siti. Adresa IP je casto prifazena automaticky protokolem DHCP nebo AutolP. 
Urcitemu zanzeni je vsak mozne rucne pfifadit statickou adresu IP. 

Bezdratovy profil: Bezdratovy profil je souhrn nastaveni pouzitych pro urcitou 
bezdratovou sit'. Bezdratova karta LAN muze mit napriklad jeden profil pro 
praci doma a jiny profil pro praci v kancelafi. Pfi instalaci zanzeni do site vyberte 
spravny profil. 

Brana: Vyhrazene zanzeni (smerovac nebo pocitac), ktere spojuje dve ruzne site. 
Napriklad pocitac v siti Ethernet muze pracovat jako brana mezi siti a internetem. 

Ethernet: Rozsifeny typ pevneho sit'oveho pfipojeni pocitacu k siti LAN. 

Firewall: Kombinace hardwarovych a softwarovych nastroju pro ochranu site pred 
nezadoucim pnstupem. 

Infrastrukturni sit': Typ bezdratove site, v niz zanzeni vzajemne komunikuji 
prostrednictvim bodu WAP (Wireless Access Point), napriklad bezdratovy sit'ovy 
rozbocovac, smerovac nebo brana. 

Integrovany webovy server (EWS): Integrovany webovy server tiskarny je sit'ovy 

konfiguracni nastroj, ktery Ize pouzivat pomoci internetoveho prohlizece. 

Dalsi informace naleznete v casti Jntegrovany webovy server (EWS)" na strane 50. 

Jednotka Flash pro rozhram USB: Jednotka Flash pro rozhrani USB je prenosne pametbve 
zanzeni, ktere se zasouva do portu USB. Jednotka Flash pro rozhrani USB se nekdy 
nazyva „klic USB" nebo „ flash disk". 

Kabel Ethernet: Existuji dva typy kabelu Ethernet. Primy kabel, ktery je nejbeznejsi 
a pouziva se k pripojeni zanzeni v siti k rozbocovaci nebo smerovaci. Pfekfizeny kabel 
pouzivany k pfipojeni dvou zanzeni s porty Ethernet, ktera nejsou rozbocovace 
ani smerovace. 
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Kandl: Jedna z predvolenych frekvenci, na nichz komunikacni zanzeni s povolenym 
protokolem 802.1 1 komunikuji, aby se omezilo ruseni. Pocet dostupnych kanalu se 
lisi podle zeme nebo oblasti. 

Klic pro bezdrdtovou sit': V pocitaci s operacnmn systemem Windows XP service pack 
2 muzete pomoci jednotky Flash pro rozhrani USB vytvofit klic pro bezdrdtovou sit' 
(Wireless Network Key). Tento klic umoznuje jednoduchou konfiguraci bezdratovych 
zanzeni pro pouziti v bezdratove siti. Dalsi informace naleznete v casti „Sif typu 
Infrastruktura s klicem pro bezdrdtovou sit' (Wireless Network Key)" na strane 1 0. 

Klic WEP: Klic WEP neboli sifrovaci klic je posloupnost alfanumetickych znaku nebo 
hexadecimdlnich cisel. Po vytvofeni klice WEP si jej musite zapamatovat nebo jej 
ulozit na bezpecne misto. Pokud klic WEP zapomenete nebo ztratite, nebude mozne 
jej pozdeji zjistit. Klic WEP je dlouhy 64 nebo 1 28 bitu. Prvnich 24 bitu klice je ddno 
automaticky. Pri vytvdfeni klice WEP zbyvajici bity zaddvd osoba vytvdfejici klic 
(40 bitu v pfipade 64bitoveho klice nebo 1 04 bitu v pripade 1 28bitoveho klice). 

Maska podsite: Cislo identifikujici adresy IP, jez patfi k podsiti. 

Overovdni: Overovdni je strategie zabezpeceni bezdratove site. V siti s ovefovdnim 
pouzivaji zafizeni sdileny klic jako heslo a komunikuji pouze se zanzenimi, kterd 
tento klic znaji. Na rozdil od ochrany WEP overovdni nesifruje data odesiland mezi 
bezdrdtovymi zanzenimi. Overovdni vsak Ize pouzit ve spojeni s ochranou WEP. 
Overovaci klice a klice WEP mohou byt shodne. 

Podsft': Maid sit', kterd tvofi cast vetsi site. Doporucujeme, aby tiskdrna a vsechny 
poatace, ktere ji pouzivaji, byly ve stejne podsiti. 

Prepmac: Sit'ove zanzeni fidici provoz site, minimalizujici kolize a maximalizujici 
rychlost. 

Rozbocovac: Jednoduche zanzeni fungujici jako stfed site Ethernet. K rozbocovaci 
se pfipojuji jind zanzeni v siti. 

Sit' ad hoc: Typ bezdratove site, v niz spolu zanzeni komunikuji pnmo, nikoli 
prostrednictvim pfistupoveho bodu WAP (Wireless Access Point). Site ad hoc jsou 
obvykle male a jednoduche (napfiklad dva bezdratove pocitace nebo bezdrdtovy 
pocitac a bezdrdtovd tiskdrna). Vykon techto typu siti muze byt nizsi, kdyz je v siti 
vice nez sest zanzeni. Site ad hoc se oznacuji take jako site pocitac-poatac, 
peer-to-peer, nezdvisle zdkladni servisni stanice (IBSS) nebo site s pnmym 
bezdrdtovym pfipojenym. 



Sit'ovd karta: Sit'ova karta umoznuje pocftaci komunikovat v kabelove nebo 
bezdratove siti. 

Sft'ovy nazev: Nazev site je alfanumericky fetezec s rozlisenim malych a velkych 
pismen, ktery umoznuje zakladni fizeni pfistupu k bezdratove siti. Nazev site je 
take znam jako „SSID (Service Set Identifier)". 

Sifrovaci klice: Posloupnost znaku nebo cislic, ktere bezdratove zafizeni pouziva ke 
kodovani dat. Sifrovaci klice mohou byt staticke (sifrovani WEP) nebo dynamicke 
(sifrovani WPA). 

Sifrovani: Strategie zabezpeceni site, pfi niz se koduji data odeslana v bezdratove 
siti, aby byla necitelna v pfipade neopravneneho pfistupu. Tiskarna podporuje 
sifrovani WEP a WPA. 

WEP: Technologie WEP (Wired Equivalent Privacy) poskytuje zabezpeceni sifrovanim 
dat odesilanych radiovymi vlnami z jednoho bezdratoveho zanzeni do jineho 
bezdratoveho zanzeni. Pfi sifrovani WEP se koduji data odesilana po siti, aby byla 
necitelna v pfipade neopravneneho pfistupu. S tiskarnou mohou komunikovat pouze 
zanzeni, ktera maji stejna nastaveni technologie WEP jako tiskarna. Sifrovani WEP 
zavisi na sifrovacich klicich, ktere jsou staticke, a zajist'uje mensi bezpecnost nez 
sifrovani WPA. 

Wireless Access Point (WAP): Bod WAP (Wireless Access Point) je zanzeni, jehoz 

prostfednictvim spolu vzajemne komunikuji jina zafizeni (napfiklad pocitace 

a tiskarny) v infrastruktufe bezdratove site. Bod WAP se take nazyva zakladni stanice. 

WPA: Technologie WPA (Wi-Fi Protected Access) poskytuje zabezpeceni tim, ze sifruje 
data zasilana radiovymi vlnami z jednoho bezdratoveho zafizeni do jineho a pomoci 
ovefovacich protokolu fidi pfistup k sit'ovym prostfedkum. S tiskarnou mohou komunikovat 
pouze zafizeni, ktera maji stejna nastaveni sifrovani WPA jako tiskarna. Pfi sifrovani 
WPA se pouzivaji sifrovaci klice, ktere se casto meni. Sifrovani WPA zajist'uje lepsi 
zabezpeceni, nez sifrovani WEP. 
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HP Deskjet 6800 series nyomtato halozati 
alkalmazasa 

Koszonjuk, hogy a HP Deskjet 6800 series nyomtatot valasztotta! 



Ez az utmutato a nyomtato halozati alkalmazasaval kapcsolatban a kovetkezo 
temakorokben nyujt informaciokat: 



A nyomtato csatlakoztatasa vezetek nelkuli halozatra 3 

1. lepes: A halozat alapveto vezetek nelkuli beallitasainak 
megtalalasa 5 

2. lepes: A halozat vezetek nelkuli biztonsagi beallitasainak 
megkeresese 7 

3. lepes: Telepitse a nyomtatoszoftvert vezetek nelkuli kapcsolathoz ... .9 
Vezetek nelkuli kapcsolat hibaelharitasa 27 

A nyomtato csatlakoztatasa vezetekes Ethernet halozatra .... 36 

1. lepes: A nyomtato csatlakoztatasa a halozathoz 37 

2. lepes: A nyomtatoszoftver telepitese vezetekes Ethernet 

halozatra 39 

Vezetekes Ethernet kapcsolat hibaelharitasa 42 

A nyomtato kezelese a halozaton 48 

HP jelentes lap 49 

Beagyazott webkiszolgalo (EWS) 50 

Vezetek nelkuli biztonsagi beallitasok modositasa 51 

A nyomtato konfiguralasa egy tuzfal szoftverhez 52 

A nyomtato visszaallitasa a gyari alapbeallitasokra 57 

Szoszedet 58 



A nyomtato csatlakoztatasa vezetek 
nelkuli halozatra 
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A kezdeti lepesek 

A nyomtatdhardver be van dllitva? 

Kovesse a nyomtatoval kapott telepito poszter utmutatasait a nyomtato hardverenek 
beallftasahoz, mielott a nyomtatot a halozathoz csatlakoztatna. 

A halozat szdmitogepeit tuzfal szoftver vedi? 

Ha a halozat barmelyik szamitogepet is tuzfal szoftver vedi, akkor a nyomtato 
halozathoz valo csatlakoztatasa elott hajtsa vegre a kovetkezo resz utasitasait: 
„A nyomtato konfiguralasa egy tuzfal szoftverhez", 52. oldal. 

Csatlakozds a nyomtatohoz 

1 . lepes: A halozat alapveto vezetek nelkuli bedllftdsainak megtalalasa 

Ismernie kell a halozat halozatnevet (SSID) es a kommunikacios modjat. Ezen 
beallitasokert tekintse meg a halozat Vezetek nelkuli eleresi pontjanak (WAP) 
vagy a szamitogep halozati kartyajanak konfiguracios eszkozet. 

Tovabbi informaciokert lasd: „1 . lepes: A halozat alapveto vezetek nelkuli 
bedllitasainak megtalalasa", 5. oldal. 

2. lepes: A halozat vezetek nelkuli biztonsdgi bedllitasainak megkeresese 

Ismernie kell, hogy halozata milyen biztonsagi modszert alkalmaz: WPA, WEP vagy 
egyik sem. 

Tovabbi informaciokert lasd: „2. lepes: A halozat vezetek nelkuli biztonsagi 
bedllitasainak megkeresese", 7. oldal. 

Folytatds a kovetkezo oldalon... 



3. lepes: Telepitse a nyomtatoszoftvert vezetek nelkuli kapcsolathoz 

A nyomtatoszoftver szamftogepere valo telepftesenek lepesei valtoznak az operacios 
rendszer es a kommunikacios mod szerint. 

A telepitesi instrukciokat lasd: „3. lepes: Telepitse a nyomtatoszoftvert vezetek nelkuli 
kapcsolathoz", 9. oldal. 

Vezetek nelkuli hdlozati kulcs? Ha USB meghajtot hasznal Vezetek nelkuli 
kulcskent az eszkozok vezetek nelkuli halozathoz torteno beallftasahoz, akkor 
ugorja at az 1 - 2. lepeseket es tekintse at a kovetkezo reszt: „lnfrastruktura 
halozat Vezetek nelkuli halozati kulccsal", 10. oldal. 
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1 . lepes: A halozat alapveto vezetek 
nelkuli beallitasainak megtaldldsa 



A nyomtato vezetek nelkuli halozatra torteno telepitesehez ismernie kell a halozat 
kommunikacios modjat es a halozatnevet (SSID). Ezen beallftasokert tekintse meg a 
halozat Vezetek nelkuli eleresi pontjanak (WAP) vagy a szamitogep halozati 
kartyajanak konfiguracios eszkozet. 

Kommunikacios mod 

Ket halozati kommunikacios mod van: 

• Infrastruktura 

• Alkalmi 

Infrastruktura (ajdnlott) 

Ha Vezetek nelkuli eleresi pontot (WAP) kivan hasznalni a nyomtato halozathoz 
csatlakoztatasara, akkor allitsa a nyomtatot infrastruktura kommunikacios modba. 
Infrastruktura modban a nyomtato kommunikal a halozat tobbi eszkozevel, attol 
fuggoen, hogy az adott eszkoz vezetekes vagy vezetek nelkuli, egy WAP-on 
keresztul. WAP altalaban kismeretu halozatok utvalasztojakent vagy atjarojakent 
szerepel. 




Alkalmi vagy szdmftogep-szdmitogep halozatok 

Ha nem akar WAP-ot hasznalni a nyomtato vezetek nelkuli halozathoz 
csatlakoztatasara, akkor allitsa a nyomtatot alkalmi vagy „szamit6gep-szamit6gep" 
kommunikacios modra. Alkalmi modban a nyomtato kozvetlenul kommunikal a tobbi 
vezetek nelkuli eszkozzel. 



Hdlozatnev (SSID) 

A halozatnev vagy a „Szolgaltatascsoport azonosito (SSID)" egy konkret vezetek 
nelkuli halozatot azonosit. Ahhoz, hogy egy eszkoz mukodni tudjon a halozatban, 
ismernie kell a halozat nevet. 

Tovabbi informdciok 

A vezetek nelkuli halozati fogalmakrol tovabbi informaciokat az on-line hasznalati 
utasitasban talal. Az on-line hasznalati utasitas a nyomtatoszoftver telepitese utan all 
a rendelkezesere. 



2. lepes: A halozat vezetek nelkuli 
biztonsagi beallitasainak megkeresese 

A nyomtatonak ugyanazokkal a halozati vezetek nelkuli biztonsagi beallitasokkal kell 
rendelkeznie, mint a halozat tobbi eszkozenek. Ha a nyomtato nem rendelkezik a 
megfelelo vezetek nelkuli biztonsagi beallitasokkal, akkor a halozat tobbi eszkoze 
nem lesz kepes hasznalni a nyomtatot. 

A vezetek nelkuli halozat biztonsagi beallitasainak megismeresehez tekintse meg a 
halozat Vezetek nelkuli eleresi pontjanak (WAP), vagy a szamitogep vezetek nelkuli 
halozati kartyajanak konfiguracios eszkozet. 

A vezetek nelkuli biztonsdg tfpusai 

A nyomtatot a kovetkezo vezetek nelkuli biztonsagi lehetosegek alkalmazasara 
allithatja be: 

• Ny fit rendszer (nines biztonsag) 

• Vezetekessel ekvivalens halozati biztonsag (WEP) 

• Wi-Fi vedett hozzaferes (WPA) 

Nyilt rendszer (nines biztonsdg) 

Egy ny fit rendszerben a halozat nem igenyel azonositast vagy kodolast. 

A nyomtato nyilt rendszerhez valo beallitdsahoz a halozat kommunikacios modjat es 
halozatnevet (SSID) szukseges ismernie. Ezen adatok megtalalasahoz a kovetkezo 
reszben talal segitseget: „1 . lepes: A halozat alapveto vezetek nelkuli beallitasainak 
megtalalasa", 5. oldal. 



Vezetekessel ekvivalens halozati biztonsdg (WEP) 

A Vezetekessel ekvivalens halozati biztonsag (WEP) alapjan az egyik vezetek nelkuli 
eszkozrol a masikra radiohullamok viszik at a titkositott adatokat. A WEP- 
engedelyezett halozatok eszkozei az adatok kodolasara WEP kulcsokat hasznalnak. 

A nyomtato WEP-et hasznalo halozathoz valo bedllitasahoz a halozat altal hasznalt 
WEP kulcso(ka)t kell ismernie. 

Wi-Fi vedett hozzaferes (WPA) 

A Wi-Fi vedett hozzaferes (WPA) a kovetkezok alapjan nyujt biztonsagot: 

• Az egyik vezetek nelkuli eszkozrol a masikra radiohullamok viszik at a 
titkositott adatokat 

• A halozati eroforrasokhoz valo hozzaferest hitelesitesi protokollokkal 
ellenorzi 

A nyomtato WPA-t hasznalo halozathoz valo bedllitasahoz a halozat altal hasznalt 
jelszot es azonositasi protokollt kell ismernie. 
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3. lepes: Telepitse a nyomtatoszoftvert 
vezetek nelkuli kapcsolathoz 



Tuzfal szoftver? Ha a szdmitogepet tuzfal szoftver vedi, akkor a nyomfatoszoftver telepftese 
elott hajtsa vegre a kovetkezo resz lepeseit: „A nyomtato konfigurdldsa egy tuzfal 
szoftverhez", 52. oldal. 



Infrastruktiira halozat (ajdnlott) 

1. Csatlakoztassa a nyomtatot egy Ethernet kabel segitsegevel a halozat egyik 
Ethernet portjahoz, peldaul a Vezetek nelkuli eleresi pont (WAP), utvalaszto, 
hub vagy fali csatlakozo egyik rendelkezesre alio Ethernet portjahoz. 

2. Helyezze a nyomtatoszoftver CD lemezet a szamitogep CD-ROM meghajtojaba, 
majd kovesse a kepernyon megjeleno utasitasokat. 

3. A Kapcsolat tfpusa ablakban valassza a Vezetek nelkuli elemet, majd kattintson 
a Tovabb gombra. 

4. A szoftver telepitesehez kovesse a kepernyon megjeleno utasitasokat. 
Tovdbbi szdmitogepek 

Telepitenie kell a nyomtatoszoftvert minden olyan szamitogepre, mely hasznalni fogja 
a nyomtatot. A tobbi halozati szamitogepnel a szoftver telepitesehez kovesse a 
fenti 2-4. lepeseket. 

Az Ethernet kabel csak az elso halozati telepites alatt szukseges a szoftver 
telepitesehez es a vezetek nelkuli beallitasok konfiguralasahoz. A nyomtato tobbi 
halozati szamitogepre torteno telepitesehez nines szukseg Ethernet kabelre. 



Windows 




Vezetek nelkuli halozati kulcs? Ha USB meghajtot hasznal Vezetek nelkuli 
halozati kulcskent az eszkozok vezetek nelkuli halozathoz torteno 
beallitdsahoz, akkor tekintse at a kovetkezo reszt: Jnfrastruktura halozat 
Vezetek nelkuli halozati kulccsal", 10. oldal. 



Infrastruktura hdlozat Vezetek nelkuli halozati kulccsal 



Felkeszules 

Egy eszkoz vezetek nelkuli halozaton valo mukodesenek gyors es egyszeru 
beallitasahoz hasznalhat USB meghajtot Vezetek nelkuli halozati kulcskent. 

v Ahhoz, hogy a nyomtatohoz USB meghajtot hasznalhasson Vezetek nelkuli 
halozati kulcskent, Onnek egy Windows XP Service Pack 2 csomaggal 
es telepftett vezetek nelkuli halozati kartyaval ellatott szamftogepre van 
szuksege. A Windows XP Service Pack 2 beszerzesehez latogassa meg 
a Microsoft webhelyet a kovetkezo cimen: www.microsoft.com. 

A Vezetek nelkuli halozati kulcs haszndlata 

A kovetkezo lepesek segitsegevel allithatja be a nyomtatot a vezetek nelkuli 
halozatahoz Vezetek nelkuli halozati kulcs segitsegevel: 

1. A windows Asztalon valassza ki a Start - Programok - Kellekek - Kommunikacio 
menijpontot, majd kattintson a Vezetek nelkuli hdlozat pontra. 

2. A vezetek nelkuli halozat telepito varazslojaban adja meg a vezetek nelkuli 
halozat nevet, majd hajtsa vegre a kovetkezok egyiket: 

• Az automatikus lehetoseg valasztasaval a Windows kesziti el a Vezetek 
nelkuli halozati kulcsot. 

• A kezi lehetoseg valasztasaval On keszitheti el a Vezetek nelkuli 
halozati kulcsot. 

Megjegyzes: Ha a halozata utvalasztoja nem tamogatja a Vezetek nelkuli 
halozati kulcs hasznalatat, akkor a kezi lehetoseget kell valasztania. Amennyiben 
a kezi lehetoseget valasztja, ismernie kell a vezetek nelkuli halozat biztonsagi 
bedllitasait. 

3. Kovesse a kepernyon megjeleno utasitasokat mig arra nem kerik, hogy a Vezetek 
nelkuli halozati kulcsot tavolitsa el a szamitogepbol. 

Folytatds a kovetkez oldalon... 
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4. Csatlakoztassa a Vezetek nelkuli halozati kulcsot a bekapcsolt nyomtato 
PictBridge USB csatlakozojaba, mely a nyomtato elejen talalhato. 




5. Varja meg, mig a nyomtato fenyei felvillannak egyutt haromszor egymas utan. 

6. Csatlakoztassa a Vezetek nelkuli halozati kulcsot a szamitogephez, majd kovesse 
a kepernyon megjeleno utasitasokat a vezetek nelkuli halozat telepitesenek 
befejezesehez. 

7. Helyezze a nyomtatoszoftver CD lemezet a szamitogep CD-ROM meghajtojaba, 
majd kovesse a kepernyon megjeleno utasitasokat. 

8. A Kapcsolat tfpusa ablakban valassza a Vezetek nelkuli elemet, majd kattintson 
a Tovabb gombra. 

9. A szoftver telepitesehez kovesse a kepernyon megjeleno utasitasokat. 
Tovdbbi szdmitogepek 

Telepitenie kell a nyomtatoszoftvert minden olyan szamitogepre, mely hasznalni fogja 
a nyomtatot. A tobbi halozati szamitogepnel a szoftver telepitesehez kovesse a 
fenti 7-9. lepeseket. 
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Alkalmi 

Az alkalmi halozat eszkozeire az alabbiaknak kell teljesulni: 

• 802. 1 1 b-kompatibilisek 

• Kommunikacios modjuk alkalmi 

• Ugyanaz a halozatnevuk (SSID) 

• Ugyanabban az alhalozatban vannak 

• Ugyanazon a csatornan vannak 

• Ugyanaz a vezetek nelkuli biztonsagi beallftasuk 

A nyomtato gyari alapertelmezett alkalmi halozati beallftdsainak alapjan torteno 
csatlakozashoz kovesse az alabbi lepeseket: 

1. Nyissa meg a szamitogep vezetek nelkuli halozati kartyajanak konfiguracios 
segedprogramjat, s tegye a kovetkezoket: 

a. A kovetkezo ertekekkel hozzon letre egy uj vezetek nelkuli profilt: 

• Kommunikacios mod: alkalmi 

• Halozatnev (SSID): hpsetup 

• Biztonsag (titkositas): letiltott 

b. Aktivalja a profilt. 

2. Varjon ket percet, mig a nyomtato megkapja az IP-cimet, majd nyomtasson egy 
HP Jelentes lapot a nyomtato HP Report gombjanak megnyomasaval. 




3. A HP Jelentes lapon ellenorizze a kovetkezo beallitasokat: 

• A halozatnev (SSID) erteke hpsetup 

• A kommunikacios mod alkalmi 

• Az alhalozati maszk es a csatorna megegyezik a vezetek nelkuli halozat 
ertekeivel 

• Az IP-cim mas mint 0.0.0.0 

Ha a fentiek valamelyike nem teljesul, akkor torolje az 1 . lepesben letrehozott 
vezetek nelkuli profilt, majd ismetelje meg az 1 - 3. lepeseket. 

Folytatds a kovetkezo oldalon... 
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4. Helyezze a nyomtatoszoftver CD lemezet a szamftogep CD-ROM meghajtojaba, 
majd kovesse a kepernyon megjeleno utasitasokat. 

5. A Kapcsolat tfpusa ablakban valassza a Vezetek nelkuli elemet, majd kattintson 
a Tovabb gombra. 

6. A szoftver telepitesehez kovesse a kepernyon megjeleno utasitasokat. 
Tovabbi szdmitogepek 

Telepitenie kell a nyomtatoszoftvert minden olyan szamitogepre, mely hasznalni fogja 
a nyomtatot. A tobbi halozati szamitogepnel a nyomtatoszoftver telepitesehez 
kovesse a fenti 4-6. lepeseket. 

Kulonleges telepites 

A nyomtato hpsetup gyari alapbeallitastol eltero alkalmi halozaton valo miikodeshez 
torteno konfiguralas instrukcioiert latogassa meg a HPwww.hp.com/support 
weboldalat. 

802.1 lg 

A nyomtato alkalmi modban a 802.1 lb szabvany szerint dolgozik, hogy a 802.1 1 
szabvanyu eszkozok legszelesebb valasztekaval legyen kompatibilis. Ha a 
halozataban csak 802.1 lg szabvanyu eszkozok vannak, akkor a nyomtato 
802.1 lg modu mukodesre allitasaval optimalizalhatja a halozat teljesitmenyet. 

A kovetkezo lepesek segitsegevel alkalmi halozathoz kapcsolodott nyomtatot allithat 
802.1 lg modu mukodesre: 

1. Nyissa meg a nyomtato bedgyazott webkiszolgalojat (EWS). A kovetkezo 
reszben talal segitseget az EWS megnyitasahoz: 50. oldal. 

2. Valassza a Halozat fulet. 

3. Kattintson a Vezetek nelkuli (802.1 1) pontra a Kapcsolatok fejlec alatt. 

4. Valassza a Kulonleges fulet. 

5. Gorgessen a weboldal aljara, es szuntesse meg az Alkalmi halozati modban 
802.11b mukodes jelolonegyzet kijeloltseget. 

6. Kattintson az Alkalmaz gombra, majd zarja be az EWS-t. 



Macintosh 

Mac OS X 

Infrastruktura halozat (ajdnlott) 

1. Csatlakoztassa a nyomtatot egy Ethernet kabel segftsegevel a halozat egyik 
Ethernet portjahoz, peldaul a Vezetek nelkuli eleresi pont (WAP), utvalaszto, 
hub vagy fali csatlakozo egyik rendelkezesre alio Ethernet portjahoz. 

2. Helyezze a nyomtatoszoftver CD lemezet a szamitogep CD-ROM meghajtojaba, 
majd az asztalon kattintson duplan a CD ikonjara. 

3. Kattintson duplan a HP Deskjet 6800 telepfto ikonra, majd kovesse a kepernyon 
megjeleno utasitasokat. 

4. A Kapcsolat tfpusa ablakban valassza a Vezetek nelkuli halozat (802.1 1) elemet, 
majd kattintson a Tovabb gombra. 

Select haw the print* I *ill be connected 

I 
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5. Haladjon vegig a kovetkezo kepernyokon, hogy a nyomtatot a halozaton 
megtalalja. 

Folytatds a kovetkezo oldalon... 
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Kattintson a Beallitasok megvaltoztatasa gombra a Beallitasok jovahagyasa vagy 
megvaltoztatasa kepernyon. 



71i« it.up innunt tit it at a ihi fallowm? 



HFCCUZliDukjtc &SMf 



Encryption Tvp«: 
i C H ■ ik Sttlingi; 

IPAdrfrtu LftJUj 

Sub«r Mask ?S5 

nri J uitr..nr WJ y m,2SSJSS4 
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7. Kattintson a Beallitasok megvaltoztatasa gombra a Beallitasok megvaltoztatasa 

kepernyon. 

A nyomtato beagyazott webkiszolgaloja (EWS) nyilik meg. 

8. Kattintson a Halozat fulre az EWS-ben. 

9. Kattintson a Vezetek nelkuli (802.11) pontra a Kapcsolatok fejlec alatt. 

10. Kattintson a Varazslo indftasa gombra a Vezetek nelkuli (802.1 1) interfesz 

kepernyon a Vezetek nelkuli konfiguracios varazslo elinditasahoz. 




APPLICATIONS 




Welcome tD the Wireless Configuration 
Wizard 

Tharo arc many apuons for wirdess 
connucrjons. To configure your wireless 
eonrvseEJon. you will be guided through a 
mjmber otstflpe Inatwill complete your 



Folytatds a kovetkezo oldalon. 
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11. A nyomtatobeallitasok konfiguralasahoz kovesse a kepernyon megjeleno 
utasitasokat. 

12. Miutan a Vezetek nelkuli konfiguracios varazslo vegzett, zarja be az EWS-t. 

13. Kattintson a Tovdbb gombra a Beallftdsok jovdhagyasa vagy megvdltoztatdsa 

kepernyon. 

14. A nyomtatoszoftver telepitesehez kovesse a kepernyon megjeleno utasitasokat. 

15. Az Add Printer (Nyomtato hozzaadasa) ablakban kattintson az Open Print Center 
(Nyomtatokozpont megnyitdsa) pontra. 

16. Kattintson az Add Printer (Nyomtato hozzaadasa) pontra. 

17. A Mac OS X verziojatol fuggoen tegye a kovetkezok valamelyiket: 

Mac OS X v 10.2.3 vagy frissebb Mac OS X v 10.2.2 vagy kordbbi 



USB 

Windows Prin 



Windows Prin 



Primer Model: Generic 



Timer Model: Generic 



■ Cancel ) Add 



. Cancel ) . Add 



Valassza a Rendezvous elemet. 



Valassza a HP IP Printing (HP IP 
nyomtatas) elemet, majd kattintson 
a Discover (Felderft) gombra. 



18. Valassza ki a nyomtatot, majd kattintson az Add (Hozzaadas) gombra. 

19. Zarja be a Print Center (Nyomtatokozpont) ablakot. 

Tovdbbi szdmitogepek 

A nyomtatoszoftver telepitesehez azokra a szamitogepekre, melyek hasznalni fogjak 
a nyomtatot, kovesse a kovetkezo utasitasokat. 

1. Helyezze a nyomtatoszoftver CD lemezet a szamitogep CD-ROM meghajtojaba, 
majd az asztalon kattintson duplan a CD ikonjara. 

2. Kattintson duplan a HP Deskjet 6800 telepito ikonra, majd kovesse a kepernyon 
megjeleno utasitasokat. 

3. Zarja be a HP Deskjet 6800 series nyomtatotelepfto segedet amikor az megjelenik. 

Mivel a nyomtato mar be van allitva a halozathoz, nem szukseges hasznalnia 
a telepito segedet. 

4. Nyissa meg a Print Center (Nyomtatokozpont) ablakot, majd kovesse 
a fenti 15 - 19. lepeseket. 
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Alkalmi vagy szdmftogep-szdmitogep 

1. Csatlakoztassa a nyomtatot Ethernet kabel segitsegevel a szamftogephez. 

2. Helyezze a nyomtatoszoftver CD lemezet a szamitogep CD-ROM meghajtojaba, 
majd az asztalon kattintson duplan a CD ikonjara. 

3. Kattintson duplan a HP Deskjet 6800 telepfto ikonra, majd kovesse a kepernyon 
megjeleno utasitasokat. 

4. A Kapcsolat tfpusa ablakban valassza a Vezetek nelkuli halozat (802.1 1) elemet, 
majd kattintson a Tovabb gombra. 



pi ei 



HP Deskjet bflusl Seriej Setup Assistant 



Select haw Che printer will be con netted ID your computer or the network 
jller it i' setup' 



©Wiirlrj.! Krlwnrfc (SO? Ill 



Conned using wireless netwarltino. 
such js Alipart. 



QsHred Net*4irk jfloJ.X) Cnnisert using The rnsernei rime. 



Ii 



connect using i tlsrs dhle. 



5. Haladjon vegig a kovetkezo kepernyokon, hogy a nyomtatot a halozaton 
megtalalja. 

Folytatds a kovetkezo oldalon... 



17 



Kattintson a Bedllftdsok megvaltoztatasa gombra a Bedllftdsok jovdhagydsa vagy 
megvaltoztatasa kepernyon. 

»» n HPDMMUMIIIHI 



Conli rm or thjnge LHe 
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7. Kattintson a Beallftasok megvaltoztatasa gombra a Beallftasok megvaltoztatasa 

kepernyon. 

A nyomtato beagyazott webkiszolgaloja (EWS) nyilik meg. 

8. Kattintson a Halozat fulre az EWS-ben. 

9. Kattintson a Vezetek nelkuli (802.1 1) pontra a Kapcsolatok fejlec alatt. 

10. A Vezetek nelkuli (802.1 1) interfesz lapon kattintson a Kulonleges fulre. 

11. Adja meg a vezetek nelkuli halozat beallitasait, amelyikhez a nyomtatot 
csatlakoztatni kivanja: 

• A Hdlozatnev fejlec alatt adja meg a halozatnevet (peldaul „Hal6zatom") 
az SSID dobozban. 

• A Hdlozati bedllftdsok fejlec alatt: 

• Valassza az Alkalmi pontot. 

• Valassza ki a csatornat a Csatorna legordulo listabol. 

• Adja meg a halozat vezetek nelkuli biztonsdgi beallitasait. 

12. Miutan megadta a vezetek nelkuli halozat beallitasait, kattintson az Alkalmaz 
gombra, majd zarja be az EWS-t. 

13. Az Add Printer (Nyomtato hozzdaddsa) ablakban kattintson az Open Print Center 
(Nyomtatokozpont megnyitdsa) pontra. 

14. Kattintson az Add Printer (Nyomtato hozzdaddsa) pontra. 

Folytatds a kovetkezo oldalon. 
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15. A Mac OS X verziojatol fuggoen 
Mac OS X v 10.2.3 vagy frissebb 



tegye a kovetkezok valamelyiket: 
Mac OS X v 10.2.2 vagy kordbbi 




Valassza a Rendezvous elemet. Valassza a HP IP Printing (HP IP 

nyomtatds) elemet, majd kattintson 
a Discover (Felderit) gombra. 

16. Valassza ki a nyomtatot, majd kattintson az Add (Hozzdadds) gombra. 

17. Zarja be a Print Center (Nyomtatokozpont) ablakot. 

Tovdbbi szdmitogepek 

A nyomtatoszoftver telepitesehez azokra a szamitogepekre, melyek hasznalni fogjak 
a nyomtatot, kovesse a kovetkezo utasitasokat. 

1. Helyezze a nyomtatoszoftver CD lemezet a szamitogep CD-ROM meghajtojaba, 
majd az asztalon kattintson duplan a CD ikonjara. 

2. Kattintson duplan a HP Deskjet 6800 telepito ikonra, majd kovesse a kepernyon 
megjeleno utasitasokat. 

3. Zarja be a HP Deskjet 6800 series nyomtatotelepfto segedet amikor az megjelenik. 

Mivel a nyomtato mar be van allitva a halozathoz, nem szukseges hasznalnia 
a telepito segedet. 

4. Nyissa meg a Print Center (Nyomtatokozpont) ablakot, majd kovesse 
a fenti 1 3 - 17. lepeseket. 
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802.1 lg 

A nyomtato alkalmi modban a 802.1 1 b szabvany szerint dolgozik, hogy a 802.1 1 
szabvanyu eszkozok legszelesebb valasztekaval legyen kompatibilis. Ha a 
halozataban csak 802.1 lg szabvanyu eszkozok vannak, akkor a nyomtato 
802.1 lg modu mukodesre allitasaval optimalizalhatja a halozat teljesftmenyet. 

A kovetkezo lepesek segftsegevel alkalmi halozathoz kapcsolodott nyomtatot allithat 
802.1 lg modu mukodesre: „802.1 lg", 13. oldal. 

Mac OS X Classic 

1. Kovesse a 14. oldal levo lepeseket a nyomtatoszoftver Mac OS X szamitogepre 
torteno telepitesehez. 

2. Nyissa meg a Chooser (Valaszto) elemet, majd valassza a HP Inkjet 6.x ikont. 

Megjegyzes: Ha nem latja a HP Inkjet 6.x ikont, akkor a Mac OS 9 
nyomtatoilleszto telepitesehez helyezze a nyomtatoszoftver CD lemezet a 
szamitogep CD-ROM meghajtojaba, es kovesse a kepernyon megjeleno 
utasitasokat. Ezutan ismetelje meg az 1 . lepest. 

3. Kattintson a Yes (Igen) gombra, ha megjelenik az a kerdes, hogy a szamitogep 
keresse-e a TCP/IP halozati nyomtatokat. 

4. Valassza ki a nyomtatot, majd zarja be a Chooser (Valaszto) ablakot. 
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Mac OS 9 



Infrastruktura halozat titkositds nelkul 

1. Csatlakoztassa a nyomtatot egy Ethernet kabel segftsegevel a halozat egyik 
Ethernet portjahoz, peldaul a Vezetek nelkuli eleresi pont (WAP), utvalaszto, 
hub vagy fali csatlakozo egyik rendelkezesre alio Ethernet portjahoz. 

2. Ellenorizze, hogy a Halozat jelzofeny vilagit-e. Ha nem, ellenorizze a kabel 
csatlakozasait. 



3. HP Report oldal nyomtatasahoz nyomja meg a nyomtato Report Page gombjat. 




4. Inditson el a szamitogepen egy Internet bongeszot, majd irja be a HP Report 
oldalon taldlhato nyomtato URL-cimet a cim mezobe a nyomtato beepitett 
webkiszolgalojanak (EWS) megnyitasahoz. 

5. Kattintson a Halozat fulre az EWS-ben. 

6. Kattintson a Vezetek nelkuli (802.1 1) pontra a Kapcsolatok fejlec alatt. 

7. Kattintson a Varazslo indftasa gombra a Vezetek nelkuli (802.1 1) interfesz 

kepernyon a Vezetek nelkuli konfiguracios varazslo elinditasahoz. 
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Folytatds a kovetkezo oldalon.., 



8. A nyomtatobeallitasok konfiguralasahoz kovesse a kepernyon megjeleno 
utasitasokat. 

9. Miutan a Vezetek nelkuli konfiguracios varazslo vegzett, zarja be az EWS-t. 

10. Huzza ki az Ethernet kabelt a nyomtatobol a vezetek nelkuli kommunikacio 
engedelyezesehez. 

11. Helyezze a nyomtatoszoftver CD lemezet a szamitogep CD-ROM meghajtojaba, 
majd az asztalon kattintson duplan a CD ikonjara. 

12. Kattintson duplan a HP Deskjet 6800 telepfto ikonra, majd amikor kerik, inditsa 
ujra a szamitogepet. 

13. Nyissa meg a Chooser (Valaszto) elemet, majd valassza a HP Inkjet 6.x ikont. 

14. Kattintson a Yes (Igen) gombra, ha megjelenik az a kerdes, hogy a szamitogep 
keresse-e a TCP/IP halozati nyomtatokat. 

15. Valassza ki a nyomtatot, majd zarja be a Chooser (Valaszto) ablakot. 
Tovdbbi szdmitogepek 

Telepitenie kell a nyomtatoszoftvert minden olyan szamitogepre, mely hasznalni fogja 
a nyomtatot. A tobbi halozati szamitogepnel a nyomtatoszoftver telepitesehez 
kovesse a fenti 11-15. lepeseket. 
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Infrastruktura halozat titkositdssal 

1. Nyissa meg az AirPort Admin Utility ablakot, majd tegye a kovetkezot: 

a. Kattintson a Base Station (Alapdllomds) pontra, majd valassza az Equivalent 
Network Password (Ekvivalens hdlozati jelszo) elemet. 

b. Irja le a WEP kulcsot. 

c. Zarja be az AirPort Admin Utility ablakot. 

2. Csatlakoztassa a nyomtatot egy Ethernet kabel segitsegevel a halozat egyik 
Ethernet portjahoz, peldaul a Vezetek nelkuli eleresi pont (WAP), utvalaszto, 
hub vagy fali csatlakozo egyik rendelkezesre alio Ethernet portjahoz. 

3. Ellenorizze, hogy a Halozat jelzofeny vilagit-e. Ha nem, ellenorizze a kabel 
csatlakozasait. 



4. HP Report oldal nyomtatasahoz nyomja meg a nyomtato Report Page gombjat. 



5. Inditson el a szamitogepen egy Internet bongeszot, majd irja be a HP Report 
oldalon talalhato nyomtato URL-cimet a cim mezobe a nyomtato beepitett 
webkiszolgalojanak (EWS) megnyitasahoz. 

6. Kattintson a Halozat fulre az EWS-ben. 

7. Kattintson a Vezetek nelkuli (802.1 1) pontra a Kapcsolatok fejlec alatt. 
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Folytatds a kovetkezo oldalon... 



8. Kattintson a Varazslo indftasa gombra a Vezetek nelkuli (802.1 1) interfesz 

kepernyon a Vezetek nelkuli konfiguracios varazslo elindftasahoz. 



9. A nyomtatobeallitasok konfiguralasahoz, beleertve a WEP kulcsot is, amit az 1 . 
lepesben irt be, kovesse a kepernyon megjeleno utasitasokat. 

10. Miutan a Vezetek nelkuli konfiguracios varazslo vegzett, zarja be az EWS-t. 

11. Huzza ki az Ethernet kabelt a nyomtatobol a vezetek nelkuli kommunikacio 



12. Helyezze a nyomtatoszoftver CD lemezet a szamitogep CD-ROM meghajtojaba, 
majd az asztalon kattintson duplan a CD ikonjara. 

13. Kattintson duplan a HP Deskjet 6800 telepito ikonra, majd amikor kerik, inditsa 
ujra a szamitogepet. 

14. Nyissa meg a Chooser (Valaszto) elemet, majd valassza a HP Inkjet 6.x ikont. 

15. Kattintson a Yes (Igen) gombra, ha megjelenik az a kerdes, hogy a szamitogep 
keresse-e a TCP/IP halozati nyomtatokat. 

16. Valassza ki a nyomtatot, majd zarja be a Chooser (Valaszto) ablakot. 
Tovabbi szamftogepek 

Telepitenie kell a nyomtatoszoftvert minden olyan szamitogepre, mely hasznalni fogja 
a nyomtatot. A tobbi halozati szamitogepnel a nyomtatoszoftver telepitesehez 
kovesse a fenti 1 2 - 16. lepeseket. 
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engedelyezesehez. 
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Alkalmi vagy szamitogep-szdmitogep 

1. HP Report oldal nyomtatasahoz nyomja meg a nyomtato Report Page gombjat. 



2. Nyissa meg az AirPort Setup Assistant alkalmazast, majd egy letezo vezetek 
nelkuli halozathoz valo csatlakozashoz kovesse a kepernyon megjeleno 
utasitasokat. A csatlakozasra kiszemelt letezo halozat legyen a hpsetup. 

3. Keresse meg az URL-cimet a HP Jelentes lapon. 

4. Inditson el a szamitogepen egy Internet bongeszot, majd irja be a HP Report 
oldalon talalhato nyomtato URL-cimet a cim mezobe a nyomtato beepitett 
webkiszolgalojanak (EWS) megnyitasahoz. 

5. Kattintson a Halozat fulre az EWS-ben. 

6. Kattintson a Vezetek nelkuli (802.1 1) pontra a Kapcsolatok fejlec alatt. 

7. A Vezetek nelkuli (802.1 1) interfesz lapon kattintson a Kulonleges fulre. 

8. Adja meg a vezetek nelkuli halozat beallitasait, amelyikhez a nyomtatot 
csatlakoztatni kivanja: 

• A Halozatnev fejlec alatt adja meg a halozatnevet (peldaul „Hal6zatom") 
az SSID dobozban. 

• A Halozati beallftasok fejlec alatt: 

• Valassza az Alkalmi pontot. 

• Valassza ki a csatornat a Csatorna legordulo listabol. 

• Adja meg a halozat vezetek nelkuli biztonsagi beallitasait. 

9. Miutan megadta a vezetek nelkuli halozat beallitasait, kattintson az Alkalmaz 
gombra, majd zarja be az EWS-t. 

10. Nyissa meg az AirPort Setup Assistant alkalmazast, majd allitsa vissza 
a szamitogepet az eredeti AirPort konfiguraciora. 




Folytatds a kovetkezo oldalon... 



11. Helyezze a nyomtatoszoftver CD lemezet a szamitogep CD-ROM meghajtojaba, 
majd az asztalon kattintson duplan a CD ikonjara. 

12. Kattintson duplan a HP Deskjet 6800 telepfto ikonra, majd amikor kerik, inditsa 
ujra a szamftogepet. 

13. Nyissa meg a Chooser (Valaszto) elemet, majd valassza a HP Inkjet 6.x ikont. 

14. Kattintson a Yes (Igen) gombra, ha megjelenik az a kerdes, hogy a szamitogep 
keresse-e a TCP/IP halozati nyomtatokat. 

15. Valassza ki a nyomtatot, majd zarja be a Chooser (Valaszto) ablakot. 
Tovdbbi szamitogepek 

Telepitenie kell a nyomtatoszoftvert minden olyan szamitogepre, mely hasznalni fogja 
a nyomtatot. A tobbi halozati szamitogepnel a nyomtatoszoftver telepitesehez 
kovesse a fenti 11 - 15. lepeseket. 

802.1 lg 

A nyomtato alkalmi modban a 802.1 1 b szabvany szerint dolgozik, hogy a 802.1 1 
szabvanyu eszkozok legszelesebb valasztekaval legyen kompatibilis. Ha a 
halozataban csak 802.1 lg szabvanyu eszkozok vannak, akkor a nyomtato 
802.1 lg modu mukodesre allitasaval optimalizalhatja a halozat teljesitmenyet. 

A kovetkezo lepesek segitsegevel alkalmi halozathoz kapcsolodott nyomtatot allithat 
802.1 lg modu mukodesre: „802.1 lg", 13. oldal. 
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Vezetek nelkuli kapcsolat hibaelharitasa 



A szoftver telepftese sordn 

A szoftver telepftese soran a telepito varazslo ketszer keresi a nyomtatot: egyszer, 
amikor az Ethernet kabel csatlakoztatva van a nyomtatohoz, majd akkor, amikor az 
Ethernet kabel ki van huzva. 

A szamitogep nem taldlja a nyomtatot, amikor az Ethernet 
kabel csatlakoztatva van 

Ha a szamitogep nem talalja a nyomtatot, amikor az Ethernet kabel csatlakoztatva 
van, akkor ezen fejezet temainak megvizsgalasa elott ellenorizze a kovetkezoket: 

• A kabeles osszekottetesek a nyomtato es a szamitogep kozott megfeleloek-e. 

• A halozat mukodik-e, s a halozati hub, kapcsolo, utvalaszto vagy a Vezetek 
nelkuli eleresi pont (WAP) be van-e kapcsolva. 

• A nyomtato be van-e kapcsolva, van-e az adagolotalcaban papir, illetve 
a nyomtatopatronok rendesen be vannak-e helyezve. 

• Be van-e zarva, vagy le van-e tiltva az osszes alkalmazas, beleertve 
a virusellenorzoket es a tuzfalakat is. 

Ha fentiek valamelyiket korrigalnia kellett, akkor probalja ismet futtatni a telepito 
varazslot. 

Ha meg nem tortent meg, akkor csatlakoztassa az Ethernet kdbelt 

Ahhoz, hogy a vezetek nelkuli halozaton valo mukodeshez sikeresen lehessen 
konfiguralni a nyomtatot, nagyon fontos az Ethernet kabel csatlakoztatasa. 

Egy Ethernet kabellel csatlakoztassa a nyomtatot a Vezetek nelkuli eleresi ponton 
(WAP), utvalaszton, eloszton vagy a fali csatlakozon rendelkezesre alio 
Ethernet porthoz. 

A kabel csatlakoztatasa utan futtassa ujra a telepito varazslot. Ha a telepites soran 
felszolitast kap ra, huzza ki az Ethernet kabelt. 



A Halozat jelzofeny ellenorzese 

Ellenorizze a nyomtato elejen levo Halozat jelzofenyt. Ha a Halozat jelzofeny nem 
vilagft, a nyomtato nem csatlakozik a halozatra. 



Ellenorizze, hogy megfeleloek-e a kabelkapcsolatok. Ha a kabelkapcsolatok 
megfeleloek, akkor egy HP jelentes lap nyomtatasahoz nyomja meg a nyomtato 
elejen levo Jelentes gombot. 



Majd a nyomtato halozathoz torteno csatlakoztatasahoz probalja meg a kovetkezo 



• Tiltson le a szamftogepen futo minden tuzfalat 

A nyomtatoszoftver telepitese soran a tuzfal megakadalyozhatja, hogy a 
szamitogep felismerje a nyomtatot a halozaton. Ha a szamitogep nem talalja 
a nyomtatot, akkor a nyomtatoszoftvert nem lehet a szamitogepre telepiteni. 

Ha a szamitogepet nem a Windows XP beepitett tuzfala vedi, hanem egy masik 
(mint peldaul a BlacklCE®, a ZoneAlarm® vagy a Brickhouse®), akkor a tuzfal 
letiltasanak utasitasait tekintse meg a tuzfal kezikonyveben. 

Megjegyzes: A Windows XP beepitett tuzfala nem akadalyozza a kapcsolatot a 
nyomtatoval. Ha a szamftogepen csak a Windows XP beepitett tuzfala fut, akkor 
nem szukseges letiltani a szoftvertelepites soran, illetve nem kell allando IP-cimet 
rendelni a nyomtatohoz. 

A nyomtatoszoftver szamitogepre torteno telepitese elott ideiglenesen tiltsa le 
a szamitogep tuzfalat, majd rendeljen a nyomtatohoz egy allando IP-cimet. 
Amikor a nyomtatoszoftver telepitese befejezodott, engedelyezze ujra a tuzfalat. 

Ha a nyomtatot olyan halozatra telepiti, melynek szamitogepeit tuzfal vedi, 
utmutatasert tekintse meg az 52 oldalon „A nyomtato konfiguralasa egy tuzfal 
szoftverhez" cimu reszt. 





megoldasok valamelyiket. 
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Helyezze a nyomtatot es a szamftogepet ugyanarra az alhalozatra 

Az alhalozat egy kicsi halozat, mely resze a nagy halozatnak. Ha a nyomtato 
es a szamitogep kulonbozo alhalozaton van, akkor a szoftver telepftese 
problemas lehet. 

Hasonlitsa ossze a nyomtato HP jelentes lapon megtalalhato IP-cimet a 
szamitogep IP-cimevel. Ha az IP-cimek szamjegyeinek elso resze nem egyezik 
meg, akkor a nyomtato es a szamitogep nem ugyanazon az alhalozaton van. 
Peldaul, ha a szamitogep IP-cime 1 69-cel kezaodik, a nyomtatoe 10-zel, akkor 
a nyomtato es a szamitogep nem ugyanazon az alhalozaton van. 

Az IP-cim megkeresese Windows szamitogepen: 

1. Kattintson a Start gombra, kattintson a Futtatas pontra, majd irja be azt, 
hogy Command. 

2. A prompthoz irja be, hogy ipconfig, majd nyomja le az Enter billentyut. 

Az IP-cim megkeresese Macintosh OS X szamitogepen: 

1. Nyissa meg a Halozat vezerlopanelt. 

2. Valassza az Airport pontot a Megmutat legordulo listanban, majd kattintson 
a TCP/IP pontra. 

Az IP-cim megkeresesehez Macintosh OS 9 szamitogepen valassza a TCP/IP 
pontot az Apple menuben. 

Ha a nyomtato es a szamitogep nem ugyanazon az alhalozaton van, helyezze 
a nyomtatot a szamitogep alhalozatara, s futtassa ujra a telepito varazslot. 




0 



A nyomtato es a szamitogep kulonbozo alhalozaton van. 




A nyomtato es a szamitogep ugyanazon az alhalozaton van. 



Ellenorizze, hogy a szamitogep csatlakozik-e a halozathoz 

Ellenorizze, hogy a szamitogep csatlakozik-e a halozathoz, s a szamitogep LAN 
vagy halozati kartyaja megfeleloen mukodik-e. 



A szdmftogep nem taldlja a nyomtatot a hdlozati kdbel 
kihuzdsa utdn 

Ellenorizze a nyomtato elejen levo Vezetek nelkuli allapotjelzo-fenyt. Ha a Vezetek 
nelkuli allapotjelzo-feny nem vilagit, a nyomtato vezetek nelkuli radioja nem aktiv. 



Ellenorizze, hogy a halozati kabel ki van-e huzva a nyomtatobol. Ha be van dugva 
a nyomtatoba az Ethernet kabel, a nyomtato nem tud vezetek nelkuli kapcsolaton 
keresztul kommunikalni. 

A Halozat jelzofeny ellenorzese 

Ellenorizze a nyomtato elejen levo Halozat jelzofenyt. Ha a Halozat jelzofeny nem 
vilagit, a nyomtato nem csatlakozik a halozatra. 
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Probalja a kovetkezo megoldasokat: 
• Ellenorizze a jelerosseg mutatot 

Ellenorizze a nyomtato elejen levo Jelerosseg mutatot. Ha mind a harom sav 
vilagit, a nyomtato eros rddiojelet fog. 




Ha a Jelerosseg mutaton maximum egy sav vilagit, akkor ellenorizze a 
kovetkezo felteteleket: 

• Nincs-e valamilyen nagy, arnyekolo targy a nyomtato es a WAP vagy 
a nyomtato es a szamitogep kozott. 

• A nyomtato a WAP vagy a szamitogep hatosugaran belul van-e. 

• Nem mukodik-e vezetek nelkuli telefon vagy mikrohullamu suto a 
vezetek nelkuli halozat kozeleben. 

* Hasonlftsa ossze a nyomtato es a szamitogep vezetek nelkuli beallitasait 

Egy HP jelentes lap kinyomtatasahoz nyomja meg a nyomtato elejen levo 
Jelentes gombot. 




Vesse ossze a HP jelentes lapon lathato beallitasokat a vezetek nelkuli halozat 
beallitasaival. Keresse meg azokat a beallitasokat, melyek nem egyeznek meg. 
Egy Ethernet kabellel csatlakoztassa a nyomtatot a halozathoz, futtassa ujra a 
telepito varazslot, majd a nyomtato halozathoz torteno konfiguralasahoz adja 
meg a helyes vezetek nelkuli halozati beallitasokat. 



• A Vezetek nelkuli eleresi pont (WAP) a MAC cfmek szerint szur 

Ha a halozat WAP-ja vagy utvalasztoja a MAC cimek szerint szuri a halozat 
eszkozeit, probalja ezeket a lepeseket: 

1. A HP jelentes lapon keresse meg a nyomtato hardvercimet (MAC cimet). 

2. Nyissa meg a WAP vagy az utvalaszto konfiguracios segedprogramjat. 

3. A nyomtato szamara irja be a nyomtato MAC cimet. 

A WAP vagy az utvalaszto konfiguracios segedprogramjanak hasznalatahoz 
segitseget a WAP vagy az utvalaszto dokumentaciojaban talalhat. 

A szoftver telepftese utdn 
A nyomtato nem nyomtat 

Ha a nyomtato nem nyomtat, ellenorizze a kovetkezoket: 

• Van-e papir a nyomtatoban. 

• Nincs-e papirelakadas a nyomtatoban. 

• A nyomtatopatron allapotjelzo-fenyei ki vannak-e aludva vagy nem 
villognak-e. 

• Abban az alkalmazasban, melybol nyomtatni kivan, a nyomtato van-e 
kivalasztva. 

• A halozat mukodik-e, s a halozati hub, kapcsolo, utvalaszto vagy a Vezetek 
nelkuli eleresi pont (WAP) be van-e kapcsolva. 

• A nyomtato be van-e kapcsolva. 

Tovabbi hibaelharitasi informaciokert tekintse meg a szamitogepen levo felhasznaloi 
kezikonyvet. 

Ha a fenti feltetelek teljesulnek, akkor a Halozat jelzofeny ellenorzeset vegezze el a 
30 oldalon „A Halozat jelzofeny ellenorzese" reszben leirt lepesekkel. 
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Rosszak vagy megvdltoztak a hdlozati bedllitdsok 

Ha a HP jelentes lapon lathato beallftasok barmelyike nem egyezik meg a halozat 
beallitasaival, vagy a halozat vezetek nelkuli biztonsagi beallitasai megvaltoztak, 
kovesse ezeket a lepeseket: 

1. Csatlakoztassa az Ethernet kabelt a nyomtato Ethernet portjahoz, majd tegye 
a kovetkezok valamelyiket: 

• Alkalmi halozat eseten: csatlakoztassa az Ethernet kabelt a szamitogephez. 

• Infrastruktura halozat eseten: csatlakoztassa az Ethernet kabelt a Vezetek 
nelkuli eleresi ponthoz vagy az utvalasztohoz. 

2. Nyissa meg a nyomtato beagyazott webkiszolgalojat (EWS). Informaciokert 
az EWS megnyitasahoz lasd: 50. oldal. 

3. Az EWS ablakaban kattintson a Halozat fulre. 

4. A Kapcsolatok resz alatt kattintson a Vezetek nelkuli (802.1 1) pontra. 

5. A vezetek nelkuli telepito varazslo inditasahoz kattintson a Vezetek nelkuli 
beallftas gombra. 

6. Miutan a vezetek nelkuli telepito varazslo vegzett, zarja be az EWS-t, majd 
huzza ki az Ethernet kabelt. 



a nyomtato tovabbra sem nyomtat, probalja a kovetkezo megoldasokat: 

A nyomtato nem tamogatja a halozati hitelesitesi protokollt 

Ha a nyomtatonak a halozathoz torteno csatlakoztatasa utan megvaltoztatta 
a vezetek nelkuli halozat hitelesitesi protokolljat, lehet, hogy olyan protokollt 
valasztott, melyet nem tamogat a nyomtato. 

A nyomtato a WEP, WPA-AES es a WPA-TKIP hitelesiteseket tamogatja. 
A halozatnak, melyhez a nyomtato csatlakozik, vagy ezek kozul a hitelesitesi 
protokollok kozul kell valamelyiket alkalmaznia, vagy nem kell hitelesitesi 
protokollt beallitani. 

Tuzfal gatolja a nyomtato elereset 

Ha a halozat az eszkozok IP-cimeinek hozzarendelesehez a DHCP vagy az 
AutolP eljarast hasznalja, akkor a szamitogepen levo tuzfal megakadalyozhatja 
a nyomtato elereset azutan, hogy a nyomtato a halozatra lett csatlakoztatva, 
s a nyomtatoszoftver telepitve lett. 

Megjegyzes: A Windows XP beepitett tuzfala nem akadalyozza a kapcsolatot a 
nyomtatoval. Ha a szamitogepen csak a Windows XP beepitett tuzfala fut, akkor 
nem szukseges letiltani a szoftvertelepites soran, illetve nem kell allando IP-cimet 
rendelni a nyomtatohoz. 

A problema megoldasahoz kovesse az 52 oldalon „A nyomtato konfiguralasa 
egy tuzfal szoftverhez" reszben leirtakat. 



A nyomtato es a szamftogep nem ugyanazon az alhalozaton van 

Az alhalozat egy kicsi halozat, mely resze a nagy halozatnak. Ha a nyomtato 
es a szamftogep nem ugyanazon az alhalozaton van, akkor lehet, hogy nem 
lesznek kepesek egymassal kommunikalni. 

Hasonlftsa ossze a nyomtato HP jelentes lapon megtalalhato IP-cfmet a 
szamftogep IP-cfmevel. Ha az IP-cfmek szamjegyeinek elso resze nem egyezik 
meg, akkor a nyomtato es a szamftogep nem ugyanazon az alhalozaton van. 
Peldaul, ha a szamftogep IP-cfme 1 69-cel kezaodik, a nyomtatoe 10-zel, akkor 
a nyomtato es a szamftogep nem ugyanazon az alhalozaton van. 

Az IP-cfm megkeresese Windows szamftogepen: 

1. Kattintson a Start gombra, kattintson a Futtatas pontra, majd frja be azt, 
hogy Command. 

2. A prompthoz frja be, hogy ipconfig, majd nyomja le az Enter billentyut. 

Az IP-cfm megkeresese Macintosh OS X szamftogepen: 

1. Nyissa meg a Halozat vezerlopanelt. 

2. Valassza az Airport pontot a Megmutat legordulo listanban, majd kattintson 
a TCP/IP pontra. 

Az IP-cfm megkeresesehez Macintosh OS 9 szamftogepen valassza a TCP/IP 
pontot az Apple menuben. 

Ha a nyomtato es a szamftogep nem ugyanazon az alhalozaton van, helyezze 
a nyomtatot a szamftogep alhalozatara. 



A nyomtato es a szamftogep kulonbozo alhalozaton van. 
A nyomtato es a szamftogep ugyanazon az alhalozaton van. 
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A nyomtato csatlakoztatasa vezetekes 
Ethernet halozatra 



Az elso lepesek 

Uzembe van mar helyezve a nyomtato? 

A nyomtato halozathoz valo csatlakoztatasa elott a nyomtatoval kapott telepitesi 
utmutato alapjan helyezze uzembe a nyomtatot. 

Vedi tuzfal a hdlozaton levo szdmitogepeket? 

Ha a halozaton levo barmelyik szamitogepet tuzfal vedi, akkor a nyomtato 
halozathoz torteno csatlakoztatasa elott kovesse „A nyomtato konfiguralasa 
egy tuzfal szoftverhez", 52. oldal resz utasitasait. 

A nyomtato csatlakoztatasa 

1 . lepes: A nyomtato csatlakoztatasa a halozathoz 

A nyomtatot egy Ethernet kabellel csatlakoztassa a halozati hubhoz, kapcsolohoz 
vagy utvalasztohoz. 

A nyomtato halozathoz torteno csatlakoztatasat lasd: „1 . lepes: A nyomtato 
csatlakoztatasa a halozathoz", 37. oldal. 

2. lepes: A nyomtatoszoftver telepftese vezetekes Ethernet halozatra 

A nyomtatoszoftver telepitesenek lepesei az operacios rendszertol fuggoen elteroek 
lehetnek: Windows, Mac OS9 es Mac OSX. 

A telepitesi instrukciokat lasd: „2. lepes: A nyomtatoszoftver telepftese vezetekes 
Ethernet halozatra", 39. oldal. 
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1 . lepes: A nyomtato csatlakoztatasa a 
hdlozathoz 



A nyomtato Ethernet halozatra valo csatlakoztatasahoz kovesse az alabbi lepeseket: 

1. Ellenorizze, hogy a nyomtato be van-e kapcsolva. 

2. Csatlakoztassa az Ethernet kabelt a halozati hubhoz, a kapcsolohoz vagy az 
utvalasztohoz. 




Megjegyzes: Ne csatlakoztassa az Ethernet kabelt 
Internet, WAN vagy Uplink cimkeju porthoz. 



3. Az Ethernet kabelt a nyomtato hatoldalan levo Ethernet porthoz csatlakoztassa. 

4. Tegye az alabbiak egyiket: 



A Kapcsolat 
jelzofeny allapota 


Tennivalo 


Vilagit 


Ugorjon az 5. lepeshez. 






Nem vilagit 


Ismetelje meg a 2 - 4. lepeseket. 


t Pi 


Ha a Kapcsolat jelzofeny meg mindig nem vilagit, 
akkor ellenorizze a kovetkezoket: 




• A nyomtato be van-e kapcsolva. 




• A halozati hub, kapcsolo vagy utvalaszto be van-e 
kapcsolva. 




• A kabelkapcsolatok nem lazak-e. 




• Ethernet kabelt hasznal-e. 



Folytatas a kovetkezo oldalon... 



5. 



Egy HP jelentes lap kinyomtatasahoz nyomja meg a nyomtaton a 
Jelentes gombot. 




6. Telepitse a nyomtatoszoftvert minden olyan szamftogepre, mely hasznalni fogja 
a nyomtatot (lasd: „2. lepes: A nyomtatoszoftver telepitese vezetekes Ethernet 
halozatra", 39. oldal). 

Megjegyzes: Ajanlatos, hogy a nyomtato es az azt hasznalo szamitogepek 
ugyanazon az alhalozaton legyenek. 
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2. lepes: A nyomtatoszoftver telepitese 
vezetekes Ethernet halozatra 



Tuzfal? Ha a szdmitogepet tuzfal vedi, akkor a nyomtatoszoftver telepftese elott kovesse 
„A nyomtato konfigurdldsa egy tuzfal szoftverhez", 52. oldal resz utasftdsait. 



Windows 

1. Helyezze a nyomtatoszoftver CD lemezet a szamitogep CD-ROM meghajtojaba, 
majd kovesse a kepernyon megjeleno utasitasokat. 

2. A Kapcsolat tfpusa ablakban valassza a Vezetekes hdlozat elemet, majd kattintson 
a Tovabb gombra. 

3. A szoftver telepitesehez kovesse a kepernyon megjeleno utasitasokat. 



Macintosh 



Mac OS X 



1. Helyezze a nyomtatoszoftver CD lemezet a szamitogep CD-ROM meghajtojaba, 
majd az asztalon kattintson duplan a CD ikonjara. 

2. Kattintson duplan a HP Deskjet 6800 telepfto ikonra, majd kovesse a kepernyon 
megjeleno utasitasokat. 

3. A Kapcsolat tfpusa ablakban valassza a Vezetekes hdlozat (802.3) elemet, majd 
kattintson a Tovabb gombra. 



l# Dtikj«t £BOU Sttm tclup AiirtUfM 
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Folytatds a kovetkezo oldalon. 
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4. A szoftver telepftesehez kovesse a kepernyon megjeleno utasitasokat. 

5. A Nyomtato hozzaadasa ablakban kattintson a Nyomtatokozpont 
megnyitasa pontra. 

6. Kattintson a Nyomtato hozzaadasa pontra. 

7. A Mac OS X verziojatol fuggoen tegye a kovetkezok valamelyiket: 

Mac OS x v 10.2.3 Mac OS x v 10.2.2 vagy korabbi 



USB 

Windows Printing 



hp IP Printing 



Printer Model: Generic 



( Cancel ) .. Add j 



USB 

Windows Printing 



Printer Model: Generic 



{ Cancel ) : Add / 



Valassza a Rendezvous elemet. 



Valassza a HP IP nyomtatas elemet, 
majd kattintson a Felderites gombra. 



8. Valassza ki a nyomtatot, majd kattintson a Hozzaadas gombra. 

9. Zarja be a Nyomtatokozpont ablakot. 
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Mac OS 9 

1. Helyezze a nyomtatoszoftver CD lemezet a szamitogep CD-ROM meghajtoj 
majd az asztalon kattintson duplan a CD ikonjara. 

2. Kattintson duplan a HP Deskjet 6800 telepito ikonra, majd inditsa ujra 
a szamitogepet, amikor felkerest kap ra. 

3. Nyissa meg a Valaszto elemet, majd valassza a HP Inkjet 6.x ikont. 

4. Kattintson az Igen gombra, ha megjelenik az a kerdes, hogy a szamitogep 
keressen-e TCP/IP halozati nyomtatot. 

5. Valassza ki a nyomtatot, majd zarja be a Valaszto ablakot. 



Vezetekes Ethernet kapcsolat 
hibaelharitasa 

A telepftes sordn 

A szarmtogep nem taldlja a nyomtatot 

Ha a nyomtatoszoftvert nem sikerult telepftenie a szamftogepre, vagy nem sikerult 
megtalalni a nyomtatot, akkor a fejezet temainak tanulmanyozasa elott ellenorizze 
a kovetkezoket: 

• A kabeles osszekottetesek a nyomtato es a szamitogep kozott megfeleloek-e. 

• Mukodik-e a halozat, s a halozati hub, kapcsolo vagy az utvalaszto be van-e 
kapcsolva. 

• A nyomtato be van-e kapcsolva. 

• Be van-e zarva, vagy le van-e tiltva az osszes alkalmazas, beleertve 
a virusellenorzoket es a tuzfalakat is. 

Ellenorizze a nyomtato elejen levo Halozat jelzofenyt. Ha a Halozat jelzofeny nem 
vilagit, a nyomtato nem csatlakozik a halozatra. 




Ellenorizze, hogy megfeleloek-e a kabelkapcsolatok. Ha a kabelkapcsolatok 
megfeleloek, akkor egy HP jelentes lap nyomtatasahoz nyomja meg a nyomtato 
elejen levo Jelentes gombot. 




Majd a nyomtato halozathoz torteno csatlakoztatasahoz probalja meg a kovetkezo 
megoldasok valamelyiket. 
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A nyomtato es a szamftogep kulonbozo alhalozaton van 

Az alhalozat egy kicsi halozat, mely resze a nagy halozatnak. Ha a nyomtato 
es a szamftogep kulonbozo alhalozaton van, akkor a szoftver telepftese 
problemds lehet. 

Hasonlftsa ossze a nyomtato HP jelentes lapon megtalalhato IP-cfmet a 
szamftogep IP-cfmevel. Ha az IP-cfmek szamjegyeinek elso resze nem egyezik 
meg, akkor a nyomtato es a szamftogep nem ugyanazon az alhalozaton van. 
Peldaul, ha a szamftogep IP-cfme 1 69-cel kezaodik, a nyomtatoe 10-zel, akkor 
a nyomtato es a szamftogep nem ugyanazon az alhalozaton van. 

Az IP-cfm megkeresese Windows szamftogepen: 

1. Kattintson a Start gombra, kattintson a Futtatas pontra, majd frja be azt, 
hogy Command. 

2. A prompthoz frja be, hogy ipconfig, majd nyomja le az Enter billentyut. 

Az IP-cfm megkeresese Macintosh OS X szamftogepen: 

1. Nyissa meg a Halozat vezerlopanelt. 

2. Valassza az Airport pontot a Megmutat legordulo listanban, majd kattintson 
a TCP/IP pontra. 

Az IP-cfm megkeresesehez Macintosh OS 9 szamftogepen valassza a TCP/IP 
pontot az Apple menuben. 

Ha a nyomtato es a szamftogep nem ugyanazon az alhalozaton van, helyezze 
a nyomtatot a szamftogep alhalozatara, s futtassa ujra a telepfto varazslot. 




A nyomtato es a szamitogep kulonbozo alhalozaton van. 




A nyomtato es a szamitogep ugyanazon az alhalozaton van. 



Tiltson le a szamftogepen futo minden tuzfalat 

A nyomtatoszoftver telepitese soran a tuzfal megakadalyozhatja, hogy a 
szamitogep felismerje a nyomtatot a halozaton. Ha a szamitogep nem talalja 
a nyomtatot, akkor a nyomtatoszoftvert nem lehet a szamitogepre telepfteni. 

Ha a szamftogepet nem a Windows XP beepitett tuzfala vedi, hanem egy masik 
(mint peldaul a BlacklCE®, a ZoneAlarm® vagy a Brickhouse®), akkor a tuzfal 
letiltasanak utasitasait tekintse meg a tuzfal kezikonyveben. 

Megjegyzes: A Windows XP beepitett tuzfala nem akadalyozza a kapcsolatot a 
nyomtatoval. Ha a szamftogepen csak a Windows XP beepitett tuzfala fut, akkor 
nem szukseges letiltani a szoftvertelepites soran, illetve nem kell allando IP-cimet 
rendelni a nyomtatohoz. 

A nyomtatoszoftver szamitogepre torteno telepitese elott ideiglenesen tiltsa le a 
szamitogep tuzfalat, majd rendeljen a nyomtatohoz egy allando IP-cimet. Amikor 
a nyomtatoszoftver telepitese befejezodott, engedelyezze ujra a tuzfalat. 

Ha a nyomtatot olyan halozatra telepiti, melynek szamitogepeit tuzfal vedi, 
utmutatasert tekintse meg „A nyomtato konfiguralasa egy tuzfal szoftverhez" 
oldalon 52 reszt. 



A telepftes utdn 

A nyomtato nem nyomtat 

Ha a nyomtato nem nyomtat, ellenorizze a kovetkezoket: 

• Van-e papir a nyomtatoban. 

• Nincs-e papirelakadas a nyomtatoban. 

• A nyomtatopatron allapotjelzo-fenyei ki vannak-e aludva vagy nem 
villognak-e. 

• Abban az alkalmazasban, melybol nyomtatni kivan, a nyomtato van-e 
kivalasztva. 

• Mukodik-e a halozat, s a halozati hub, kapcsolo vagy az utvalaszto be van-e 
kapcsolva. 

• A nyomtato be van-e kapcsolva. 

• A kabeles osszekottetesek a nyomtato es a szamitogep kozott megfeleloek-e. 

Tovabbi hibaelharitasi informaciokert tekintse meg a szamitogepen levo felhasznaloi 
kezikonyvet. 

Ellenorizze a nyomtato elejen levo Halozat jelzofenyt. Ha a Halozat jelzofeny nem 
vilagit, a nyomtato nem csatlakozik a halozatra. 




Ellenorizze, hogy megfeleloek-e a kabelkapcsolatok. Ha a kabelkapcsolatok 
megfeleloek, akkor egy HP jelentes lap nyomtatasahoz nyomja meg a nyomtato 
elejen levo Jelentes gombot. 




Majd a nyomtato halozathoz torteno csatlakoztatasahoz probalja meg a kovetkezo 
megoldasok valamelyiket. 
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A nyomtato es a szamftogep kulonbozo alhalozaton van 

Az alhalozat egy kicsi halozat, mely resze a nagy halozatnak. Ha a nyomtato 
es a szamftogep nem ugyanazon az alhalozaton van, akkor lehet, hogy nem 
lesznek kepesek egymassal kommunikalni. 

Hasonlftsa ossze a nyomtato HP jelentes lapon megtalalhato IP-cimet a 
szamftogep IP-cfmevel. Ha az IP-cfmek szamjegyeinek elso resze nem egyezik 
meg, akkor a nyomtato es a szamftogep nem ugyanazon az alhalozaton van. 
Peldaul, ha a szamftogep IP-cfme 169-cel kezaodik, a nyomtatoe 10-zel, akkor 
a nyomtato es a szamftogep nem ugyanazon az alhalozaton van. 

Az IP-cfm megkeresese Windows szamftogepen: 

1. Kattintson a Start gombra, kattintson a Futtatas pontra, majd frja be azt, 
hogy Command. 

2. A prompthoz frja be, hogy ipconfig, majd nyomja le az Enter billentyut. 

Az IP-cfm megkeresese Macintosh OS X szamftogepen: 

1. Nyissa meg a Halozat vezerlopanelt. 

2. Valassza az Airport pontot a Megmutat legordulo listanban, majd kattintson 
a TCP/IP pontra. 

Az IP-cfm megkeresesehez Macintosh OS 9 szamftogepen valassza a TCP/IP 
pontot az Apple menu ben. 

Ha a nyomtato es a szamftogep nem ugyanazon az alhalozaton van, helyezze 
a nyomtatot a szamftogep alhalozatara. 




A nyomtato es a szamftogep kulonbozo alhalozaton van. 




A nyomtato es a szdmitogep ugyanazon az alhdlozaton van. 



* Tuzfal gatolja a nyomtato elereset 

Ha a halozat az eszkozok IP-dmeinek hozzarendelesehez a DHCP vagy az 
AutolP eljarast hasznalja, akkor a szamitogepen levo tuzfal megakadalyozhatja 
a nyomtato elereset azutan, hogy a nyomtato a halozatra lett csatlakoztatva, 
s a nyomtatoszoftver telepitve lett. 

Megjegyzes: A Windows XP beepitett tuzfala nem akadalyozza a kapcsolatot a 
nyomtatoval. Ha a szamitogepen csak a Windows XP beepitett tuzfala fut, akkor 
nem szukseges letiltani a szoftvertelepites soran, illetve nem kell allando IP-cimet 
rendelni a nyomtatohoz. 

A problema megoldasahoz kovesse az 52 oldalon „A nyomtato konfiguralasa 
egy tuzfal szoftverhez" reszben leirtakat. 

A halozati beallitdsok megvdltoztak 

A kovetkezo lepesek alapjan vesse ossze a HP jelentes lapon lathato beallitasokat 
a halozat aktualis beallitasaival: 

1. Nyissa meg a halozati hub, kapcsolo vagy az utvalaszto konfiguracios 
segedprogramjat, s keresse meg a halozati beallitasokat. 

A halozati hub, kapcsolo vagy az utvalaszto konfiguracios segedprogramjanak 
hasznalatahoz segitseget a halozati hub, kapcsolo vagy az utvalaszto 
dokumentaciojaban talalhat. 

2. Nyissa meg a nyomtato beagyazott webkiszolgalojat (EWS). Informaciokert 
az EWS megnyitasahoz lasd: 50. oldal. 

3. Az EWS ablakdban kattintson a Halozat fulre. 

4. A Kapcsolatok resz alatt kattintson a Vezetekes (802.3) pontra. 

5. Kattintson az IP konfiguracio fulre. 

6. Irja be a halozat szamara a helyes beallitasokat, majd kattintson az 
Alkalmaz gombra. 

7. Zarja be az EWS-t. 

8. Egy HP jelentes lap kinyomtatasahoz nyomja meg a nyomtaton a 
Jelentes gombot. 




9. Hasonlitsa ossze a nyomtato halozati beallitasait a halozat aktualis 
beallitasaival. Ha a beallitdsok nem egyeznek meg, ismetelje meg 
a 2 - 9 lepeseket. 
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A nyomtato kezelese a halozaton 

A nyomtato szamos olyan eszkozt kmal, melyek megkonnyitik a halozati kezeleset. 



HP jelentes lap 49 

Beagyazott webkiszolgalo (EWS) 50 

Vezetek nelkiili biztonsagi bealh'tasok modosftasa 51 

A nyomtato konfiguralasa egy tuzfal szoftverhez 52 

A nyomtato visszaallitasa a gyari alapbeallitasokra 57 



o 
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HP jelentes lap 

Egy HP jelentes lap kinyomtatasahoz nyomja meg a Jelentes gombot. 




A HP jelentes lap tobbek kozott a kovetkezo hasznos informaciokat tartalmazza a 
nyomtato vezetekes, vezetek nelkuli es PictBridge csatlakoztatasahoz: 

• URL: A nyomtato beagyazott webkiszolgalojanak a cime. 

• Hardvercim (MAC): A nyomtato kozeghozzaferesi (MAC) cime. 

• IP-cim: A nyomtato IP-cime. 

• Alhalozati maszk: A halozat azon alhalozati maszkja, amelyhez a nyomtato 
csatlakozik. 

• Alapertelmezett atjaro: Az atjaro IP-cime. 

• Kommunikacios mod: Az a vezetek nelkuli kommunikacios mod, melyhez 
a nyomtato be van allitva. 

• Halozatnev (SSID): Azon vezetek nelkuli halozat neve, amelyhez a nyomtato 
csatlakozik. 

• Csatorna: Azon csatorna szama, melyen a nyomtato vezetek nelkuli 
radioja sugaroz. 

• Hitelesites tipusa: A nyomtato altal hasznalt hitelesitesi protokoll. 

• Titkositas: A nyomtato altal hasznalt vezetek nelkuli titkositasi strategia. 
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Bedgyazott webkiszolgalo (EWS) 



A nyomtatonak van egy beagyazott webkiszolgalo (EWS) nevu belso weblapja. 
Az EWS-t egy internetbongeszo segitsegevel erheti el. 

Az EWS hasznalatahoz a nyomtatonak ervenyes IP-cimmel kell rendelkeznie, 
es ugyanazon az alhalozaton kell lennie, mint a szamitogepnek. 

Az EWS megnyitasahoz kovesse az alabbi lepeseket: 

1. Egy HP jelentes lap kinyomtatasahoz nyomja meg a nyomtaton a 
Jelentes gombot. 




2. A HP jelentes lapon keresse meg a nyomtato URL-jet. 

Megjegyzes: Ellenorizze, hogy a nyomtato URL-je nem a http://0.0.0.0, 
es az alhalozati maszkja megegyezik a szamitogepevel. Ha ezen feltetelek 
valamelyike nem igaz, akkor egy Ethernet kabellel kosse ossze a nyomtatot 
es a halozati utvalasztot, majd ismetelje meg az 1 . es a 2. lepest. 

3. Inditsa el a webbongeszot (Internet Explorer 5 vagy frissebb, Netscape 4.75 
vagy frissebb). 

4. Irja be a nyomtato URL-jet a bongeszo dmsoraba, majd nyomja meg az 
Enter billentyut. 
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Vezetek nelkuli biztonsagi beallitasok 
modositasa 

Ha modositja a vezetek nelkuli halozatanak biztonsagi beallitasait, a nyomtatot ujra 
kell konfiguralni az uj beallitasokhoz. 

Az elso lepesek 

A nyomtato ujrakonfiguralasa eseten meg kell tudnia a kovetkezo beallitasokat: 

• Halozatnev (SSID) 

• Az uj vezetek nelkuli biztonsagi beallitasok: 

• WEP: A WEP kulcs (ok) megismerese 

• WPA: A jelszo es a hitelesitesi protokoll megismerese 

A vezetek nelkuli biztonsagi beallitasok megismeresehez hasznalja a halozat Vezetek 
nelkuli eleresi pontjanak (WAP) konfiguracios segedprogramjat. 

A nyomtato konfigurdldsa 

A nyomtatonak az uj vezetek nelkuli biztonsagi beallitasokhoz torteno 
ujrakonfiguralasahoz kovesse ezeket a lepeseket: 

1. Egy Ethernet kabellel csatlakoztassa a nyomtatot a Vezetek nelkuli eleresi ponton 
(WAP), utvalaszton, eloszton vagy a fali csatlakozon rendelkezesre alio 
Ethernet porthoz. 

2. Nyissa meg a nyomtato beagyazott webkiszolgalojat (EWS). Informaciokert 
az EWS megnyitasahoz lasd: 50. oldal. 

3. Az EWS ablakaban kattintson a Halozat fulre. 

4. A Kapcsolatok resz alatt kattintson a Vezetek nelkuli (802.1 1) pontra. 

5. A Vezetek nelkuli bedllftas lapon kattintson a Varazslo indftasa gombra. 

6. Az uj beallitasok megadasahoz es a konfiguralas befejezesehez kovesse 
a kepernyon megjeleno utasitasokat. 



A nyomtato konfiguralasa egy tuzfal 
szoftverhez 

A tuzfal szoftverek az Internethez csatlakozo szamftogepeket vedik az illetektelen 
hozzaferesek ellen. 

A legnepszerubb tuzfalak kozott vannak a kovetkezok: BlacklCE®, ZoneAlarm® 
es Brickhouse®. 

Megjegyzes: A Windows XP beepitett tuzfallal rendelkezik. Ha csak a 
Windows XP beepitett tuzfalat hasznalja, akkor nem szukseges ennek 
a resznek az utasitasait kovetnie. 

Problema 

Sajnos, a tuzfal szoftverek ket problemat is okozhatnak a nyomtato vezetekes vagy 
vezetek nelkuli halozaton torteno alkalmazasakor. 

• Sikertelen telepites: A nyomtatoszoftver telepitese soran a tuzfal 
megakadalyozhatja, hogy a szamitogep felismerje a nyomtatot a halozaton. 
Ha a szamitogep nem talalja a nyomtatot, akkor a nyomtatoszoftvert nem lehet 
a szamitogepre telepiteni. 

• Megszakadt kapcsolat: Ha a nyomtato olyan vezetekes vagy vezetek nelkuli 
halozathoz csatlakozik, mely az IP-cim hozzarendelesehez a DHCP vagy az 
AutolP eljarast hasznalja, akkor ha a nyomtato IP-cime megvaltozik, a tuzfal 
megakadalyozhatja, hogy a szamitogep megtalalja a nyomtatot a halozaton 
meg abban az esetben is, ha a nyomtatoszoftver telepitese sikeres volt. 

Megoldds 

Ahhoz, hogy a nyomtatot tuzfallal vedett szamftogeprol is hasznalni lehessen 
a halozaton, a kovetkezoket kell tennie: 

1. A nyomtatoszoftver telepitese elott ideiglenesen tiltsa le a tuzfalat a 
szamitogepen. 

2. Rendeljen egy allando IP-cimet a nyomtatohoz. 
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A tuzfal ideiglenes letiltdsa a telepites elott 

Az IP-cim nyomtatohoz valo hozzarendelese es a nyomtatoszoftver szamftogepre 
torteno telepftese elott ideiglenesen tiltsa le a szamitogep tuzfalat. A tuzfal letiltasanak 
utmutatojat megtalalja a tuzfal dokumentaciojaban. 

Ha a tuzfal le van tiltva, a HP fokozottan ajanlja, hogy a kovetkezo elemek telepitve 
legyenek a szamitogepen: 

• Egy hardvereszkoz, peldaul egy atjaro, mely tuzfal jellegu vedelmet 
szolgaltat a szamitogep es az Internet kozott 

• Egy friss antivirus program 

A virusok elleni maximalis biztonsag erdekeben a letiltott tuzfal melletti 
szoftvertelepites ideje alatt csatlakoztassa le a szamitogepet vagy az utvalasztot 
az Internetrol. A szoftver telepitesenek befejezese utan ujra csatlakoztathatja a 
szamitogepet vagy az utvalasztot az Internetre. 

A tuzfal letiltdsa utan kovesse a nyomtato allando IP-cimenek hozzarendelesehez 
szukseges lepeseket. 



Allando IP-am hozzdrendelese a nyomtatohoz 
Elokeszuletek 

A nyomtato allando IP-cimenek hozzdrendelese elott ismernie kell a halozatanak 
a kovetkezo informacioit: 

• A halozat DHCP-kiszolgalojanak az IP-cim tartomanya 

• Alhalozati maszk 

• Atjaro 

Ezen adatok megismeresehez hasznalja a halozat utvalasztojanak vagy 
kapcsolojanak konfiguracios segedprogramjat. Kulonben pedig tekintse 
meg a halozat utvalasztojanak vagy kapcsolojanak dokumentaciojat. 

Az allando IP-cimnek kivul kell esnie az IP-cimek azon tartomanyan, melyet a halozat 
rendel hozza a rajta levo eszkozokhoz. 

Peldaul, a halozat a DHCP segitsegevel osztja ki az IP-cimeket az 1.1.1.1 - 
1 . 1 . 1 . 1 00 tarto many ban. Ebben az esetben az 1.1.1 .25 nem lenne megfelelo 
allando IP-cim a nyomtato szamara, mivel az a halozat altal hasznalt tartomanyba 
esik. Azonban, az 1.1.1.101 mar megfelelo allando IP-cim lenne a nyomtato 
szamara, mivel az a halozat altal hasznalt tartomanyon kivul esik. 
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Allando IP-cirn hozzarendelese 

Kovesse az alabbi lepeseket, ha a nyomtatohoz allando IP-cimet kivan rendelni: 

1. Egy Ethernet kabellel csatlakoztassa a nyomtatot a Vezetek nelkuli eleresi ponton 
(WAP), utvalaszton, eloszton vagy a fali csatlakozon rendelkezesre alio 
Ethernet porthoz. 

2. Ha a nyomtato elejen a Halozat jelzofeny vilagft, egy HP jelentes lap 
kinyomtatasahoz nyomja meg a Jelentes gombot. 



3. A HP jelentes lapon keresse meg a nyomtato URL-jet. 

4. Inditsa el a szamitogep Internet-bongeszojet, majd a nyomtato beagyazott 
webkiszolgalojanak (EWS) megnyitasahoz irja be a cimsorba a nyomtato 
URL-jet, melyet a HP jelentes lapon talalhat. 

5. Az EWS ablakdban kattintson a Halozat fulre. 

6. A Kapcsolatok alatt valassza a kovetkezo lehetosegek valamelyiket: 

• Ha a nyomtatot vezetekes Ethernet halozathoz csatlakoztatja, valassza 
a Vezetekes (802.3) pontot. 

• Ha a nyomtatot vezetek nelkuli halozathoz csatlakoztatja, kattintson 

a Vezetek nelkuli (802.11) pontra, majd kattintson az IP konfiguracio fulre. 

7. Az IP-rim konfiguracio alatt valassza a Kezi IP pontot, majd adja meg a 
nyomtatohoz rendelni kivant allando IP-cimet, alhalozati maszkot es az 
alapertelmezett atjarot. 

Megjegyzes: Ugyeljen arra, hogy az allando IP-cim a halozat altal hasznalt 
tartomanyon kivul essen. Tovabba, ha nem szukseges alhalozati maszkot es 
alapertelmezett atjarot megadnia, akkor a ket elemhez irja be a 0.0.0.0 cimet. 




Folytatds a kovetkezo oldalon... 



8. A DNS dm konfiguracio alatt adja meg az elsodleges es a masodlagos 
DNS-kiszolgalo cimet. 

Megjegyzes: Ha nem szukseges elsodleges es a masodlagos DNS-kiszolgalot 
megadnia, akkor a ket elemhez irja be a 0.0.0.0 cimet. 

9. Az osszes adat beirasa utan kattintson az Alkalmaz gombra, majd zarja be 
az EWS-t. 

10. Nyissa meg a tuzfal konfiguracios segedprogramjat, majd az elfogadott IP<imek 
listajaba irja be a nyomtatohoz rendelt allando IP<imet. 

A tuzfal konfiguracios segedprogramjahoz a tuzfal dokumentaciojaban talalhat 
segitseget. 

Az allando IP-cfm hozzarendelese utan kovesse a nyomtatoszoftver telepitesenek 
utasitasait annak megfeleloen, hogy hogyan kivanja a nyomtatot a halozathoz 
csatlakoztatni: 

• Vezetek nelkuli csatlakoztatas: folytassa a 9. oldalon. 

• Vezetekes Ethernet csatlakoztatas: folytassa a 37. oldalon. 

Megjegyzes: A nyomtatoszoftver telepitese utan engedelyezze ujra a tuzfalat 
a szamitogepen. 
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A nyomtato visszaallitasa a gyari 
alapbeallitasokra 

A nyomtato gyari alapbeallitasokra torteno visszaallitasa torli a nyomtato 
memoriajabol a halozatra vonatkozo osszes bedllftast. A nyomtato hibaelharitasa 
soran csak a vegso esetben forduljon ehhez az eszkozhoz. 

A nyomtato gyari alapbeallitasokra torteno visszaallitasa a nyomtatoszoftver 
ujratelepiteset igenyelheti. Tovabba, ujra kell majd konfiguralnia a nyomtato 
biztonsagi beallitasait. 

A nyomtato alapbeallitasai a kovetkezok: 



Opcio 


Alapbedllitds 


Kommunikacios mod 


Alkalmi 


Halozatnev (SSID) 


hpsetup 


Titkositas 


Nines 


IP-cfm 


Automatikus 


Vezetek nelkuli radio 


Be 


EWS adminisztrator jelszo 


[Ores] 



A nyomtato gyari alapbeallitasokra torteno visszaallitasahoz kovesse ezeket 
a lepeseket: 

1. Ellenorizze, hogy a nyomtato be van-e kapcsolva. 

2. Nyomja le es tartsa lenyomva a Jelentes gombot. 

3. Mialatt lenyomva tartja a Jelentes gombot, nyomja le haromszor a 
Megse gombot. 

4. Eressze fel a Jelentes gombot. 



Szoszedet 



802.1 lg es b: A 802.1 lg es 802.1 1 b vezetek nelkuli halozati szabvanyok, melyek 
a 2,4 GHz-es savban kommunikalnak. A 802.1 lg legfeljebb 54 Mbps sebesseget 
biztosit. A 802.1 1 b legfeljebb 1 1 Mbps sebesseget biztosit. 

Alhalozat: Egy nagy halozat reszekent mukodo kis halozat. Ajanlatos, hogy a 
nyomtato es az azt hasznalo szamitogepek ugyanazon az alhalozaton legyenek. 

Alhalozati maszk: Az alhalozathoz tartozo IP-cimeket azonosito szam. 

Alkalmi halozat: Vezetek nelkuli halozati tipus, melyben az eszkozok nem 
egy Vezetek nelkuli eleresi pont (WAP) alkalmazasaval, hanem kozvetlenul 
kommunikalnak egymassal. Az alkalmi halozatok altalaban kicsik es egyszeruek 
(peldaul, ket vezetek nelkuli PC, vagy egy vezetek nelkuli PC es egy vezetek nelkuli 
nyomtato). Ha hatnal tobb eszkoz van az ilyen tipusu halozaton, akkor annak a 
teljesitmenye csokkenhet. Az alkalmi halozatok a kovetkezo neveken ismertek meg: 
„szamit6geptol szamitogepig halozat", „peer-tol peer-ig halozat", „fijggetlen 
alapkiszolgalo (IBSS)" vagy „kozvetlen kapcsolatu vezetek nelkuli halozat". 

Atjaro: Dedikalt eszkoz (utvalaszto vagy szamitogep), mely ket kulonbozo halozatot 
kot ossze. Peldaul, egy Ethernet halozaton egy szamitogep atjarokent szerepelhet 
a halozat es az Internet kozott. 

Beagyazott webkiszolgalo (EWS): A nyomtato beagyazott webkiszolgaloja egy 
halozati konfiguracios eszkoz, mely egy Internet-bongeszovel erheto el. Tovabbi 
informaciokert lasd: „Beagyazott webkiszolgalo (EWS)", 50. oldal. 

Csatorna: Az interferencia csokkentese celjabol elore beallitott frekvenciak kozul 
az egyik, melyen a 802.1 1 -engedelyezett eszkozok kommunikalnak egymassal. 
A rendelkezesre alio csatornak szama az orszagtol es terulettol fuggoen vdltozhat. 

Ethernet: A helyi halozatok szamara kozismert vezetekes halozati forma. 

Ethernet kabel: Ket tipusu Ethernet kabel van. A patch a legaltalanosabb, ezzel kotik 
ossze az eszkozoket a hubbal vagy az utvalasztoval. Az atkoto kabellel kotik ossze 
azokat a nem hub es nem utvalaszto eszkozoket, melyek van Ethernet portjuk. 

Halozati kartya: A halozati kartya teszi lehetove, hogy a szamitogep kommunikalni 
tudjon vezetekes vagy vezetek nelkuli halozatokkal. 

Hdlozatnev: A halozatnev egy alfanumerikus, kis- es nagybetu erzekeny karakterlanc, 
mely a vezetek nelkuli halozat alapveto hozzaferesi vezerleset biztositja. 
A halozatnevet meg „Szolgaltatascsoport azonosito (SSID)" neven is emlitik. 
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Hitelesites: A hitelesites a vezetek nelkuli halozatok biztonsagi strategiaja. Hitelesftest 
hasznalo halozaton az eszkozok jelszokent egy megosztott kulcsot alkalmaznak, 
s csak azokkal az eszkozokkel kommunikalnak, melyek ismerik a kulcsot. A WEP-pel 
ellentetben a hitelesites nem titkositja a vezetek nelkuli eszkozok kozott kuldott 
adatokat. Azonban a hitelesites a WEP-pel egyutt is alkalmazhato. A hitelesitesi kulcs 
es a WEP kulcs megegyezhet. 

Hub: Egy egyszeru eszkoz, mely egy Ethernet halozat kozeppontjakent szerepel. 
A halozat egyeb eszkozei a hubhoz kapcsolodnak. 

Infrastruktura halozat: Vezetek nelkuli halozati tipus, ahol az eszkozok olyan Vezetek 
nelkuli eleresi pontokon (WAP) keresztul csatlakoznak egymashoz, mint peldaul a 
vezetek nelkuli hub, utvalaszto vagy atjaro. 

IP-cfmek (Internet protokollbeli cfmek): Az eszkozok halozati azonositasara hasznalt 
egyedi szam. A DHCP vagy az AutolP segitsegevel az IP-cimek gyakran 
automatikusan kerulnek kiosztasra. Azonban az eszkoznek kezzel is lehet egy 
allando IP-cimet adni. 

Kapcsolo: Halozati eszkoz, mely az utkozesek minimalizalasa es a sebesseg 
maximalizalasa celjabol iranyitja a halozati forgalmat. 

Titkosftas: Halozati biztonsagi strategia, mely kodolja a vezetek nelkuli halozaton 
tovabbitott adatokat, melyek igy a hallgatozok szamara ertelmezhetetlenek lesznek. 
A nyomtato a WEP es a WPA modszereket tamogatja. 

Titkosftasi kulcsok: Karakterek vagy szamjegyek sorozata, melyet a vezetek nelkuli 
eszkoz az adatok kodolasara hasznal. A titkosftasi kulcs lehet allando (mint a WEP 
eseten) vagy dinamikus (mint a WPA eseten). 

Tuzfal: Hardver es szoftver eszkozok kombinacioja, mely illetektelen behatolok ellen 
vedi a halozatot. 

USB flash meghajto: Az USB flash meghajto egy hordozhato taroloeszkoz, mely USB 
porthoz csatlakoztathato. Az USB flash meghajtot neha „USB kulcs" neven is emlitik. 

Vezetek nelkuli eleresi pont (WAP): A Vezetek nelkuli eleresi pont (WAP) egy olyan 
eszkoz, melyen keresztul egy infrastruktura vezetek nelkuli halozat eszkozei (peldaul 
szamitogepek, nyomtatok) kommunikalni tudnak egymassal. A WAP „alapallomas" 
neven is ismert. 

Vezetek nelkuli halozati kulcs: Windows XP 2-es szervizcsomaggal mukodo 
szamitogepen egy USB flash meghajto segitsegevel tud Vezetek nelkuli halozati 
kulcsot letrehozni. A Vezetek nelkuli halozati kulcs segitsegevel a vezetek nelkuli 
eszkozok konfiguralasat a vezetek nelkuli halozat szamara konnyeden el lehet 
vegezni. Tovabbi informaciokert lasd: Jnfrastruktura halozat Vezetek nelkuli halozati 
kulccsal", 10. oldal. 



Vezetek nelkuli profil: A Vezetek nelkuli profil olyan vezetek nelkuli halozati 
beallitasok halmaza, melyek egy adott vezetek nelkuli halozatra ervenyesek. Peldaul, 
egy vezetek nelkuli LAN kartya tartalmazhat egy profilt az otthoni halozat szamara, 
s egy masikat az irodai halozat szamara. Az eszkoz halozatra torteno telepitesekor 
ugyeljen arra, hogy a megfelelo profilt vdlassza. 

WEP: A Vezetekessel ekvivalens halozati biztonsag (WEP) alapjan az egyik vezetek 
nelkuli eszkozrol a masikra radiohullamok viszik at a titkositott adatokat. WEP 
kodolja a vezetek nelkuli halozaton tovabbitott adatokat, melyek igy a hallgatozok 
szamara ertelmezhetetlenek lesznek. A nyomtatoval csak azok az eszkozok lesznek 
kepesek kommunikalni, melyek ugyanazokat a WEP beallitasokon osztoznak, 
mint a nyomtato. WEP az allando titkositasi kulcsoktol fugg, s alacsonyabb szintu 
biztonsagot nyujt, mint a WPA. 

WEP kulcs: A WEP kulcs, vagy titkositasi kulcs alfanumerikus karakterek vagy 
hexadecimalis szamjegyek sorozata. Letrehozasa utan a WEP kulcsot meg kell 
jegyeznie, vagy tarolnia kell egy biztonsagos helyen. Ha elvesziti a WEP kulcsot, 
akkor nines mod a visszakeresesere. A WEP kulcs 64 vagy 1 28 bit hosszu. A kulcs 
elso 24 bitje automatikusan generalt. A WEP kulcs letrehozasanal a kulcsot letrehozo 
szemely adja meg a tovabbi biteket (40 bitet a 64 bites kulcsnal, illetve 1 04 bitet a 
1 28 bites kulcsnal). 

WPA: A Wi-Fi vedett hozzaferes (WPA) biztonsag szerint az egyik vezetek nelkuli 
eszkozrol a masikra radiohullamok viszik at a titkositott adatokat, s a halozati 
eroforrasokhoz valo hozzaferest hitelesitesi protokollokkal ellenorzik. A nyomtatoval 
csak azok az eszkozok lesznek kepesek kommunikalni, melyek ugyanazokat a WPA 
beallitasokon osztoznak, mint a nyomtato. WPA gyakran valtozo titkositasi kulcsot 
hasznal. A WPA magasabb foku biztonsagot nyujt, mint a WEP. 
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